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OUTILLAGE
OUTILLAGE SPECIAL
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8,0121

8.0118 X Coffret moteur comprenant :

A - Griffe de réaction et de rotation moteur sur
poulie

B - Plaquette d'extraction des chemises

C - Brides de maintien des chemises comprenant :

C1: brides
C2: vis
D - Clé pour vis de poulie de vilebrequin ler

montage
E - Tige support de comparateur
F - Embout support de comparateur
G - Rallonge de comparateur, longueur 80 mm
H - Plaque de réglage
J - Support de comparateur
K - Etrier
L - Poussoir dynamométrique comprenant :
L1 : poussoir
L2 : tige de poussoir
L3 : douille de réglage
L4 : ressort
M - Clé pour vis de poulie de vilebrequin 2eme
montage
N - Manchon de guidage de la culasse
P - Clé pour vis de la poulie Damper (Diesel).

8.0119 Z Démonte soupapes comprenant :

A - Démonte soupapes
B - Socle support de culasse
C - Fausse rampe
* D . Démonte-soupapes
*E - Planchette entretoise de socle support de
culasse

8.0121 Palonnier de levage moteur
8.0122 Socle support moteur

* Complément pour 204 Diesel

8.0203 Coffret d'embrayage 180 DP comprenant :
A - Extracteur du moyeu d'embrayage.

B - Tampon double pour le montage du joint de
carter d'embrayage

C - Bague de protection du
moteur

joint de pignon

D -1tEmbout de montage du joint de pignon moteur

E - Céne de protection du joint de carter.

Annule et remplace la feuille classe 15, page 0102(3)
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OUTILLAGE
OUTILLAGE SPECIAL

A-
B-

C.

D.
E.

8.0206 Coffret d'embrayage 200 DE comprenant :

Extracteur du moyeu d'embrayage

Tampon double pour le montage du joint de
carter d'embrayage

Bague de protection du joint de pignon
mo teur

Embout de montage du joint de pignon moteur

Céne de protection du joint de carter.

B
Ccz
D

D'

8.0305 W Coffret boite de vitesses comprenant :

- Manchon de fixation de I'arbre secondaire

- Calibre pour le réglage du synchroniseur
lére/ 2éme

- Calibre pour le réglage du synchroniseur

3eme/ deme

Calibre pour le réglage de la tension de la

rondelle élastique ler montage sur arbre

secondaire coté roulement

Calibre pour le réglage de la tension de ia

rondelle élastique 2éme montage sur arbre

secondaire coté roulement.

Calibre pour le réglage de la tension de la

rondelle élastique ler montage sur arbre

secondaire coté vis de compteur.

Calibre pour le réglage de la tension de la

rondelle élastique 2éme montage sur arbre

secondaire c6té vis de compteur.

Fourche pour le réglage de la tension des

rondelles élastiques du ler montage.

Fourche pour le réglage de la tension des

rondelles élastiques du 2éme montage.

Extracteur de roulement d'arbres primaire

et secondaire.

Appui pour montage et démontage des rou-

lements comprenant :

H1Z - plaque

H2 etH3 - entretoises pour BY avec pignon

d'entrée & rattrapage de jeu (Diesel)

Pince @ jonc et prise de compteur.

- Extracteur etmontagedu roulement d galets
de |'arbre secondaire.

- Chasse de montage du bouchon t3le.

- Bride de serrage du roulement de diffé
rentiel.

- Calibre de réglage.

- Chasse de montage des joncs d'arrét du
ler montage.

- Chasse de montage des joncs d'arrét du
2éme montage.

- Chasse de montage du roulement & galets
de |'arbre secondaire.

- Tasseau de |'arbre secondaire.

- Entretoise.

- Chasse-goupilles.

)
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OUTILLAGE
OUTILLAGE SPECIAL

(7)

8.0306 Z Socle support de boite de vitesses

8.0312 Coffret complémentaire au coffret 8.0305W,
pour boite de vitesses BB,

comprenant :

A - Appui réglable de I'arbre secondaire

B - Anneau de montage/ démontage de la doville
a aiguilles et montage du jonc d'arrét
d'arbre secondaire

C - Calibre de réglage de tension de la rondelle
élastique sur arbre secondaire, c6té douille
a aiguilles

D - Calibre de réglage du synchroniseur
lere/2eme

E - Calibre de réglage du synchroniseur
3eme/ déme

F - Grain d'appui

G - Bague de montage des roulements de diffé-
rentiel,

8.0407 Brides de maintien des arbres de trans-
mission

8.0518 Y Coffret pour moyeux AR comprenant :

A - Vis de manceuvre
BZ - Extracteur de roulement

C - Embout

DZ - Tasseau

EY - Extracteur de bague de roulement sur
fusée AR

F - Entretoise de I'embout C

G - Entretoise du tasseav DZ

H - Calibre deréglage pour roulements a galets
coniques

J - Chasse de montage du moyeu sur fusée

K - Rondelle de montage des bagues de rou-
lement a galets coniques

L1 - Rondelle de démontage de la bague du rou-
lement a galets coniques, coté intérieur.

L2 - Rond: ile de démontage de la bague du rou-
lement a galets coniques, coté extérieur.

M - Entretoise du tasseau DZ.

Annule et remplace la feville classe 15, pages 0103(6) et 0104(5)
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OUTILLAGE

OUTILLAGE SPECIAL

8.0606 Z Coffret pour moyeux AV comprenant :

- Appareil de maintien du moyeu AV

- Clé pour écrou de fusée ler modele

- Outil & défreiner

- Outil a freiner

~ Tampon pour le montage des joints d'étan-
chéité.

FZ - Appareil de démontage/remontage du

moyeu et des roulements comprenant :

mooOw >

- Fl:vis

- F2: écrou

- F3 : extracteur de moyeu sur fusée mono-
bloc.

- F4 : grain d'appui

G - Vis d'extraction de moyeu sur fusée ler
modele

H - Clé pour écrou de fusée 2éme modele

8.0607 Y Coffret pour controle des pivots de
fusées comprenant :

A - Calibre double pour leviers de connexion
des pivots et fusées en deux parties D et G.

B - Calibre pour levier de connexion de pivot
de fusée monobloc c6té gauche

C - Calibre pour levier de connexion de pivot
de fusée monobloc cote droit

D - Vis de fixation des calibres B et C sur
pivots de fusée monobloc

E - Calibre pour queue de rotule de pivot de
fusée coté gauche

F - Calibre pour queuve de rotule de pivot de
fusée cote droit.

NOTA - Le coffret 8.0607 Y est livré sans le
calibre A précédemment acquis ou @ commander
sous la référence 8.0607.

SN
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OUTILLAGE
OUTILLAGE SPECIAL

(5)

8.0704 Z Coffret d’outillage pour direction
204 - 304

*A - Extracteur pour silentbloc de crémaillére
*B . Arrache-volant de direction
#C - Extracteur de rotule de connexion
*D - Appareil de mise en place du jonc d'arrét
de rotule de connexion comprenant :
D1 - pince + D2 - chasse
E - Appareil pour le remplacement du silentbloc
d'eil de crémaillére comprenant :
El - tasseau E2 - chasse
F - Tasseau de montage de la doville combinée
du pignon de crémaillére
*G - Montage de comparateur, comprenant :
G1 - support de comparateur
G2 - rallonge de comparateur
H - Bride dynamométrique de réglage du pignon
de crémaillére, comprenant :
H1 - ressort H3 - jeu de 2 vis
H2 . plaque H4 - pige
J - Embout de clé pour contre-écrou d'ceil de
crémaillére
K - Tampon de montage/ démontage du palier de
crémaillere
L - Embout pour la fermeture des colliers de
protecteurs
* Le coffret 8.0704 Z est livré sans les outils A, B, C,
D, G, précédemment acquis ou & commander & lqg DPD et
sans les outils Facom:
1 - Chasse-goupille 251-2
2 . Douville J11L,

8.0803 Coffret pour freins a disques 204-404/8 -
504 comprenant :
A - Montage de comparateur comprenant :
* Al . Porte-comparateur
* A2 - Tige support avec filetage 12 1,50
= A3 -Tige support avec filetage 11x 1,25
A4 - Tige support avec filetage 10X 1,25
A5 - Rallonge
*B - Appui de presse
#*C - Jeu de 3 guides avec écrous
*D - Support de fusée ler montage, comprenant :
D1 - équerre
D2 . vis de fixation
E - Appareil de rappel des pistons de freins AV
et AR
*F - Tige d'obturation du maitre-cylindre
G - Clé d'obturation de pistons de freins AR
* Outillage utilisé sur 204.

NOTA - Le coffret 8.0803 comporte une case a
permettant de ranger la fusée du ler montage
utilisée lors du contréle du voile, 6 I'établi, sur
disque équipant les freins AV des 204 dont le
train AV comporte des pivots de fusée "mono-

bloc"

Annule et remplace la feuille classe 15, pages 01 05(4) et 01 06 (3)
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OUTILLAGE
OUTILLAGE SPECIAL

8.0903 V Coffret pour suspension AV et AR com-

prenant :
AZ . Clé d'écrou de rotule inférieure
B - Appareil de montage du jonc d'arrét de
fermeture de rotule inférieure (ler montage)
comprenant :
B1 - Pince
B2 . Chasse
CX - Appareil de compression des ressorts AV
et AR comprenant :
C1Z - Bride supérieure
C2Z . Bride inférieure
C3Z - Jeu de 2 vis de longueur 535 mm
* C4 - Bride supérieure
DZ . Clé d'écrou de fermeture du corps d'amortis-
seur AV
E - Clé d'écrou de tige d'amortisseur AV com-
prenant :
El1 . Clé d'écrou
E2 - Clé de maintien de la tige
F -Clié d'écroude tige d'amortisseur AR (ler
montage) comprenant :
F1 - Clé d'écrou de 13 mm sur plats
F2 - Clé de maintien de la tige
G - Support
H - Extracteur de rotule de fusée ler montage
JZ - Outil a freiner
K - Embout de clé d'écrou de fermeture de ro-
tule inférieure a .3 encoches.
L - Extracteur de rotule inférieure
M - Clé d'écrou de tige d'amortisseur (2eme
montage) comprenant :
M1 - Clé d'écrou de 17 mm sur plats
M2 . ClIé de maintien de la tige
N - Embout de clé d'écrou de fermeture de ro-
tule inférieure a 3 épaulements intérieurs
*P - Céne de montage des joints de tige d'amor-
tisseurs AV
*R - Tampon de mise en place du joint de butée
a aiguilles
*$§ - Equerre de maintien du support supérieur
*T .Clé d'écrou de tige d'amortisseur AV

comprenant :
T1.Clé d'écrou
T2 - Clé de maintien de la tige

* Qutils pour suspension AV équipée de ressorts "tournants"
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OUTILLAGE (
OUTILLAGE SPECIAL

8.0904 Y Coffret pour articulations élastiques
comprenant :

A - Extracteur et montage silentblocs des
amortisseurs AR

B - Extracteur et montage silentblocs du ber-

ceau AY

CY - Exiracteur et montage silentblocs de la

traverse AR comprenant :

C1Y . Support

C2 . Chasse

C3 - Embout de montage

C4 - Embout de montage

C5 -Jeu de vis de fixation du support
-sur traverse (1 vis excentrée, 1 vis
2 écrous)

C6 - Entretoise

D - Extracteur et montage silentblocs de bras
AR comprenant :
D1 . Ecrou butée de démontage
D2 . Coupelle de montage
D3 - Ecrou butée de montage
D4 - Vis de manceuvre

D5 - Chasse

8.1501 - Potence de levage AV

PEUGEOT

4-70
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OUTILLAGE
OUTILLAGE SPECIAL

8.1502 Y Appareil de levage AR comprenant :

AZ - Traverse

BZ - Crochet

C - Entretoise

NOTA - L’entretoise C devra étre usinée en
fonction du diametre de centrage du cric utilisé.

- Pour la modification des outils A et B en AZ
et BZ voir pages 01 53 et 01 54,
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OUTILLAGE

OUTILLAGE A REALISER

Fer plat 30 X 6
Semelle A long. 175

» B » 95
» € » 140
» D » 175

NOTA - Sous chaque semelle coller
un feutre : épaisseur 3 mm

TRAVERSE DE SOUTENEMENT ET ARCS-BOUTANTS

e

0.0130 - Traverse de soutenement

SEMELLE 1

40

[.11]
108

IIL‘-O—LT

14

30

15

SN

0.1503 - Arcs-boutants comprenant chacun une
semelle et une fourche.

FOURCHE 2

128

2s.

v

172

\i\
7
1

L
N

a0 7

Les arcs-boutants 0.1503 peuvent étre livrés par la T.U.P.A.C.

80
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OUTILLAGE

OUTILLAGE A REALISER
285 0.0131
10 15 3 37
E o
J | | _ _ _ | Clé pour dépose et repose des bouchons de
® [ HEu )
j 2V vilebrequin.
30 8 pans 24 shblats Spanst lats
angles vif:
420 0.0132
\
\\ 135
< S Pige pour calage de I'allumeur
g8
0.0134
216
SN
° Outil pour défreiner et freiner la vis de fixation
- i _'F de la poulie de vilebrequin.
|
500 16

a : Bout trempé

o~
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OUTILLAGE
OUTILLAGE A REALISER

3
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0.0506

Fourche pour extraire les axes de bras AR
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0.0704

Outillage a réaliser en acier

El - Tampon, avec embout fileté a M14x 1,50,
de montage de la bague du pignon de
crémaillére et des bagues de la barre de
connexion (sur Berlines 204 jusqu'au
numéro de série 6 015 749)

E2 - Entretoise pour |'extraction de la bague du

pignon

F1 . Tampon de montage de la bague de cré-
maillere

F2 . Entretoise pour extraction de la bague de
crémaillere

G - Réglette pour controle du dépassement du
silentbloc de la crémaillere

H - Tampon, avec embout fileté a M14x 1,00

de montage de la bague du pignon de cré-
maillére et des bagues de barre de connexion
de 10 mm de largeur (sur Berlines 204
depuis e numéro de série 6 015 750 et sur
les autres types 204 depuis le début de
série)

J1 . Tampon de montage des bagues de barre de
connexion de 15 mm de largeur

J2 . Entretoise pour I'extraction des bagues de
barre de connexion de 15 mm de largeur

L. 40
i écrou H8 §
L o
8_ _.r_k-___ — 0.01301
i
| Tige filetée pour dépose des barres de torsion
; du hayon AR des Breaks 204
' 200 A réaliser en deux exemplaires
08

Annule et remplace la feuille, classe 15, page 0133 (2)
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OUTILLAGE

OUTILLAGE A REALISER

0.0603

Embout Allen six pans de 8 mm, lon-
gueur 35 mm.

NOTA

L'embout 0.0603 est a placer dans le
coffret 8.0606 Z.
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OUTILLAGE

OUTILLAGE A MODIFIER

(M)

/////// 7

7

222

@ 65

oo

.
////////%////%

MODIFICATION DU TASSEAU 8.0518 D EN
8.0518 DZ.

- Augmenter |'alésage de 1 mm (65 mm au lieu
de 64 mm) pour permettre |'extraction du joint
et de la bague extérieure du routement intérieur
de 64 mm de diamétre.

N
Ll
»

A—

MODIFICATION DE LA CLE 8.0903 A EN
8.0903 AZ

- Diminver chaque créneau de 0,5 mm pour
obtenir la cote de 16 mm au lieu de 15 mm.

15

2 55,5

@L

MODIFICATION DE LA CLE 8.0903 D EN
8.0903 DZ

- Déposer la frette 1 a la presse.

- Aléser cette frette a 55,5 mm de diametre
au lieu de 55 mm, sur une longueur de 15 mm.

- Reposer la frette 1 sur la clé 2.

i

MODIFICATION DE L'OUTIL 8.0903J EN
8.0903 JZ

Augmenter la largeur de la découpe (11 mm au
lieu de 10 mm) ainsi que la profondeur (8 mm au

liev de 7,5 mm).

NOTA - Les outils AZ, DZ, et JZ peuventétre

utilisés sur tous types 204.

Annule et remplace la feuille classe 15, /pages 0151 et 01 52
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OUTILLAGE

OUTILLAGE A MODIFIER

MODIFICATION DU SUPPORT 8.0904 C1 .EN
8.0904 C1Z.

- Diminuer le diamétre de la pastille d'appui 1

de 1 mm (# 50,5 mm au lieu de 51,5).

T

~ Aléser a 16 mm le trou taraudé 2 de @ 16x1,50

gy )

- Effectuer un dégagement 3 de 5 X 5 mm,
Un jeu de vis €5 compléte le support CIZ.

Ce jeu de vis C5, & commander a la D.P.D. ou &

la Sté FENWICK, comprend :

)

-1 vis de 30 mm de longueur, pour fixation du
support C1Z sur la traverse AR du ler montage

-1 axe excentré pour fixation du support C1Z
sur la traverse AR du 2éme montage.

A la suite de la modification du support
Cl.en C1Z, et de |'adjonction des vis C5, I'ex-
tracteur C devient CZ.

MODIFICATION DU SUPPORT 8.0904 C1Z EN
8.0904 CY,

- Réaliser sur le support un chanfrein 4 de

4 mm a 450,

A la suite de cette modification, 'ex-
tracteur CZ devient CY.
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OUTILLAGE

OUTILLAGE A MODIFIER

APRES ODIFICATION
B.1502

MODIFICATION DE LA TRAVERSE 8.1502 A
EN 8.1502 AZ

- Plier gu scier la portion d'aile du Vé de
centrage droit aofin de ramener sa hauteur &
42 mm au lieu de 62 mm.

Cette modification permet I'emploi de ia méme
traverse sur tous types 204.

A la suite de cette modification, la référence
de ['appareil de levage devient 8.1502 Z au
lieu de 8.1502,

Documentation d'Atelier 204 - Réf, 812




OUTILLAGE
OUTILLAGE A MODIFIER

o

272 NN NN NVAN 777, S
A S,

MODIFICATION DU CROCHET 8.1502 B EN
8.1502 BZ

- Couper le crochet suivant fléches a.

- Préparer : - un tube 1 de 40 X 49 X 85 mm,
-un manchon 2 de @ extérieur

40 mm et de 115 mm de longueur.

- Interposer le tube 1 entre le crochet 3 et le
support de traverse 4 aprés avoir placé le
manchon 2 & I'intérieur, suivant croquis ci-

contre.

- Souder simultanément le tube 1 et le manchon
2 sur le crochet 3 et sur le support de tra-
verse 4,

- Redresser la partie supérieure 5 du crochet.

A la suite de cette modification, la référence
de l'appareil de levage devient 8.1502 Y au
lieu de 8.1502 Z.

N
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OUTILLAGE
OUTILLAGE A MODIFIER

|

. MODIFICATION DE L'APPAREIL 8.0903 C EN

8.0903 CZ.

Diminuer la longieurdes entretoises pour
obtenir la cote de 235 mm au lieu de 250 mm.

MODIFICATION DU CALIBRE 8.0305 C EN
8.0305 CZ.

- Aléser a 9],2f§’2mm le diametre (a) sur une pro-
fondeur de 10 mm.

\

- \
Qe
\ —
- ga >
N\

ﬁ%// 2 ” W( \ (//<< MODIFICATION DU SOCLE SUPPORT 8.0306
§ ) %\ AN EN 8.0306 Z.
/=

c

/

- Déplacer le support 1 de 35 mm vers |'extérieur.

Annule et remplace la feuille classe 15, page 01 55(2).
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OUTILLAGE
OUTILLAGE A MODIFIER

MODIFICATION DE LA PLAQUE D'APPUI
8.0305 H1 EN 8.0305 H1Z

- Percer la plaque d'appui a @ 8,2 mm au centre
du dégagement circulaire prévu pour le pignon
récepteur de |'arbre d'entrée.
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ATTACHE-REMORQUES BERLINES ET BREAKS 204
IDENTIFICATION-CARACTERISTIQUES

2

CAPACITE DE REMORQUAGE :
- 204 Berlines - 850 kg
- 204 Breaks - 850 kg
- 204 Breaks Diesel - 400kg

VITESSE MAXIMUM DE REMORQUAGE
- 80 km/h

ATTACHE-REMORQUES HOMOLOGUEES

- 204 Berlines N° PD 9748.45
- 204 Breaks N° PD 9748.44

La charge remorquée impose une répartition judicieuse des efforts sur la partie AR de la
caisse, répartition assurée par une attache-remorque homologuée.

NOTA - Suite a I'adoption du pare-chocs AR en une seule piece sur Berlines 204, |'attache-remorque a é#é
modifiée et prend la référence 9748.45 au lieu de 9748.43. Cette nouvelle attache peut étre adaptée sur les
Berlines 204 équipées du pare-chocs en deux parties.

Attache-remorque 204 Berlines Attache-remorque 204 Breaks

Ne PD 9748.45 N° PD 9748.44

1. Corniére d'attache s'adaptant sur la traverse AR du plancher

2 . Bras d'attache reportant I'effort sur la partie AV du plancher AR
3 - Contre-plaque

Annule et remplace la feuille classe 15, pages 0201(1) et 0202(1) Documentation d'Atelier 204- 304 . Réf. 812
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ATTACHE-REMORQUE
ADAPTATION SUR BERLINES ET BREAKS 204

OPERATIONS PRELIMINAIRES

- Déposer 1'assise et le dossier du siege AR
- Décoller localement et soulever les garnitures
feutre au centre et a la jointure des toles AR

de plancher et d'appui du dossier

- Débrancher le fil d'alimentation de |'éclairage
de plaque de police

- Déposer le pare-chocs AR (et la plaque de
police si elle est incorporée au pare-chocs)

*- Déposer la barre antidévers apres avoir repéré
sa position (Exemple : la touche de peinture
coté G)

* 204 Berlines a partir du Salon 1968

* 204 Breaks & partir du salon 1969

MODE OPERATOIRE

- Présenter la corniére d'attache 1 de fagon a
passer les goujons 4 de fixation de pare-
chocs au travers des boutonniéres existant a
ses extrémites.

- Fixer provisoirement la corniere a l'aide des
2 écrous de fixation de pare-chocs

- Plaquer la corniere contre la traverse AR de
carrosserie

- En utilisant la corniére 1 comme gabarit,
percer [a traverse AR de 8 trous 5de @ 8,5 mm

- Poser les 8 vis # 8 mm de fixation inférieure
et interposer sous chaque écrou une rondelle
éventail

- Serrer les 2 vis centrales et les 2 écrous
supérieurs de fixation de pare-chocs
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ATTACHE-REMORQUE

ADAPTATION SUR BERLINES ET BREAKS 204

(2

* . Déposer les 2 brides AR de fixation des cana-
lisations de frein et d'essence sous le plancher

* - Dégager de sa fixation, sans le débrancher,
le raccord "3 voies" d'alimentation des freins

AR
**- Vidanger le réservoir d'essence

*x- Débrancher la durit de départ du tuyau d'ali-
mentation d'essence 6

**- Déposer la premiére bride de fixation au
plancher de ce tuyau 7

**- Faire passer le tuyau d'essence 6 au-dessus
du tuyau de frein droit 8

- Ecarter provisoirement vers le bas le tuyau de
frein AR.D 8 afin de livrer passage a la
ferrure de fixation AV du bras d'attache.

**- Raccorder a nouveau le tuyau d'alimentation
d'essence 6 au réservoir

- Ne pas modifier la forme initiale du tuyau
d'essence 6

- Présenter le bras d'attache 2 sous le plancher

de la voiture et le fixer a l'arriére par la vis 9
passée au travers de la boutonniére du supportAR

* Opérations particuliéres aux 204 équipées d'un compensateur de freinage a I'avant.

** Opérations particuliéres aux 204 équipées d'un compensateur de freinage a |'arriére.

Annule et remplace la feuille, classe 15, poges 0203(1) et 0204(1)
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ATTACHE-REMORQUE
ADAPTATION SUR BERLINES ET BREAKS 204

A l'avant

- Loger le tuyau d'essence 6 dans |'embouti
central du plancher

- Plaquer la ferrure de fixation AV 10 contre
le plancher en conservant une garde minimum
de 25 mm entre la ferrure et le silencieux
d'échappement

- Tracer & travers l'alésage 11 le premier trou

de fixation AV
- Déposer le bras d'attache

- Percer le plancher au # 8,5 mm & !'endroit
repéré

A 1'intérieur de la voiture

- Fixer la contre-plaque 3 au plancher au moyen
d'un boulon 12 en utilisant le trou précédem-
ment percé

- Veiller au serrage, a ce que la contre-plaque 3
soit bien en appui sur le plancher

- Percer les 5 autres trous 13 au @ 8,5 mm, en
utilisant la contre-plaque comme gabarit

- Boulonner définitivement la fixation AV du
bras et la contre-plaque (le bras maintenu a
I'arriére par la vis soudée )




2
ATTACHE-REMORQUE

ADAPTATION SUR BERLINES ET BREAKS 204

A l'arriere

- Serrer |'écrou de la vis soudée 9

- Percer la corniere d'attache 1 avec un foret
g 10,5 mm a travers les 3 autres trous 14 du
support AR

Introduire dans ces trous, par le haut, les 3

boulons de 10X 25

Monter les 3 écrous munis de rondelles éven-
tail

Déposer les 2 écrous de fixation du pare-

chocs AR
Monter le pare-chocs AR

Serrer tous les écrous de fixation de |'attache-
remorque

PEUGEOT

Reformer soigneusement sans rayons de cour-
bures trop petits, le tuyau de frein AR.D 8 en
respectant une garde de 15 mm environ pour
éviter tout contact avec une partie quelconque
de la voiture.

* Refixer les 2 brides AR des canalisations de
frein et d'essence et le raccord "3 voies"

*x Refixer la bride AR de canalisation d'es-
sence

S'assurer que les canalisations n'entrent en
contact avec aucune partie susceptible de les
détériorer par vibrations

Rebrancher |'éclairage de la plaque de police

Procéder a ['adaptation du support rotule et
aux raccordements électriques et hydrauliques
selon le type de remorque que l'on désire
utiliser

Recoller les feutres sous assise et dossier du

siege AR
- Aprés 1000 km de remorquage, il conviendra
de resserrer la boulonnerie de |'attache-
remorque

* Opérations particulieres aux 204 équipées d'un compen
sateur de freinage & l'avant

** Opérations particuliéres aux 204 équipées d'un compen
sateur de freinage a |'arriére.

Annule et remplace la feuille classe 15, page 0205(1) Documentation d'Atelier 204. 304 . Réf. 812
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)
ATTACHE-REMORQUE BERLINE 304

IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

CAPACITE DE REMORQUAGE
- 304 Berlines - 950kg

VITESSES MAXIMUM DE REMORQUAGE
- 80 km/h

ATTACHE-REMORQUES HOMOLOGUEES
- 304 Berlines N° PD 9627.04

La charge remorquée impose une répartition judicieuse des efforts sur la partie AR de la
caisse, répartition assurée par une attache-remorque homologuée.

Attache-remorque 304 Berlines

1 - Corniére d'attache s'adaptant sur la traverse AR du plancher
2 . Bras d'attache reportant |'effort. sur la partie AV du plancher AR
3 - Contre-plaque de la ferrure AV

Annule et remplace la feville classe 15, page 0211 Documentation d'Atelier 204-304- Réf. 812




ATTACHE-REMORQUE BERLINE 304

ADAPTATION

OPERATIONS PRELIMINAIRES

- Déposer l'assise et le dossier du siege AR

- Décoller localement et soulever les garnitures
feutre au centre de la jointure des toles AR de
plancher et d'appui du dossier

- Débrancher le fil d'alimentation de |'éclairage
de plaque de police

- Déposer le pare-chocs AR

- Déposer le support central 1

- Replacer sur le pare-chocs, les deux écrous de
fixation 2 avec leurs rondelles "DD". Serrer
modérément

- Déposer la barre antidévers aprés avoir repéré

sa position (Exemple : touche de peinture du
coté gauche)

MODE OPERATOIRE

- Placer la corniere d'attache 3 sur les vis de
fixation du pare-chocs 4 et 5

- Plaquer la corniére contre la traverse AR et
serrer |'écrou central 5 muni d'une rondelle
éventail neuve

- Reposer le pare-chocs, sans le support central,
serrer modérément les fixations

- Percer la tole a travers les 5 trous 6 de la
corniére, avec un foret de § 8,5

- Poser les 5 boulons de @ 8 de fixation infé-
rieure munis de rondelles éventail

- Serrer toutes les fixations de la corniere et
du pare-chocs AR

- Rebrancher le fil d'alimentation de 1'éclairage
de plaque de police




PEUGEOT

ADAPTATION

ATTACHE-REMORQUE BERLINE 304

Q)

- Ecarter légerement vers le bas, le tuyau d'ali-
mentation du frein AR.D 7 pour livrer passage
a la ferrure de fixation AV du bras d'attache 8

- Ne pas modifier la position du tuyau d'es-
sence 9

- Présenter le bras d'attache 8, passer la ferrure

AV entre le tuyau 7 et la téle d'assise AR

- Maintenir le bras d'attache a |"arriére par la

vis soudée 10 passée au travers de la bouton-
niere du support AR

Plaquer la ferrure AV contre le plancher de la
voiture et appuyer l'aile verticale contre le
renfort 11

Tracer a travers le trou 12 I'emplacement du
premier percage

Déposer le bras d'attache

Percer le plancher au @ 8,5 mm & |'emplace-
ment repéré

Annule et remplace la feuille classe 15, pages 0213 et 0214
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ATTACHE-REMORQUE BERLINE 304
ADAPTATION

A l'intérieur de la voiture

- Fixer la contre-plaque au plancher par un
boulon 13 dans le trou précédemment percé

- Veiller a la bonne position de la contre-plaque
et d son parfait appui sur les toles en serrant

le boulon

- Percer la tdle a travers les 5 autres trous de
la contre-plaque 14, avec un foret de § 8,5 mm

Sous la voiture

- Déposer le boulon 13
- Présenter le bras d'attache

- Monter, la rondelle plate et |'écrou de la vis
soudée pour maintenir le bras d'attache a I'arriére.

- Boulonner la contre-plaque et la fixation AY du
bras d'attache (utiliser des rondelles DE)

- Serrer modérément les 6 boulons AV et |'écrou

AR

- Percer la corniere d'attache, & travers les
3 trous 15 avec un foret de # 10,5mm

- Monter3 boulons  M10X 25 serrer modérément.

- Percer, au @ 10,5 mm, le renfort de plancher
a travers le trou de la patte soutien 16 (placer
une tdle de protection contre le réservoir, au
cours du percage)

- Fixer la patte soutien par un boulon de 10X 20
muni d'une rondelle éventail (utiliser une
pince plate a becs longs pour introduire la vis)




ADAPTATION

ATTACHE-REMORQUE BERLINE 304

r

Q)

- Serrer definitivement :
- les 6 boulons de fixation AV
- les 3 boulons et |'écrou de fixation AR

- le boulon de fixation de la patte soutien

- Replacer la rove de secours

- Remonter la barre antidévers AR, en utilisant
4 écrous Nylstop neufs, et en respectant son
sens de montage (l'extrémité repérée par une
touche de peinture doit etre montée du coté
gauche)

"- Serrer les 4 eécrous Nylstop a 3,25 m.kg
- S'assurer que le tuyau d'alimentation du frein

AR.D ne risque pas de rentrer en contact, par
vibrations, avec un organe avoisinant.

PEUGEOT

1-704

- Recoller les feutres sur le plancher et la
tole dossier

- Reposer le dossier et ['assise AR.

- Procéder a l'adaptation du support rotule et
aux raccordements électriques et hydrauliques
selon le type de remorque que l|'on désire
utiliser

NOTA - Apres 1000 km de remorquage, il
conviendra de resserrer toute la boulonnerie de
!'attache-remorque

Annule et remplace lo feuille classe 15, page 0215
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Q)
ATTACHE - REMORQUE

BRANCHEMENT ELECTRIQUE 204 - 304

PIECES NECESSAIRES

Pieces livrées par DPD N° PD
1 - Faisceau d'attache-remorque
commun aux 204 et 304 9749.26
2 - Fil de masse
3 - 10u 2 (voir Nota) clip male 6540.08

4 - 1 ou 2 (voir Nota) clip femelle 6540.09

5-Clip SGE 1000 CTY 9696.01
6 - Oeillet caoutchouc 5644.02
7 - 2 ceillets caoutchouc 1662.01
8 - Prise de courant 7 broches 9700.68
9 - Centrale de clignotement 9684.12
Scintex Sanor 30.803
10 - 1 douille et 1 lampe pour témoin | (selon type
complémentaire de combiné)
11 - 2 clips plats 6540.14

Pieces a confectionner

12 - Rallonge du fil 49 (voir NOTA) longueur
400 mm section 0,6 mm2 munie & une extré-
mité d'un clip rond male 3 avec un embout
rétractile, & I'autre extrémité d'un clip
femelle 4 avec un embout rétractile.

13 - Couvercle de prise en tole @ 70 mm avec un

trou central de @ 10 mm garni d'un.ceillet
caoutchouc 7 et trois trous de fixation
# 8 mm percés en utilisant la prise de
courant comme gabarit.

14

Fil de branchement du témoin complémentaire
longueur 400 mm, section 0,6 mm2 muni &

chaque extrémité d'un clip plat 11 et d'un
o embout rétractile.

Co——= =]

NOTA :Aprés épuisement du stock, la DPD livrera le faisceau N° PD 9749.26 avec fil 49 rallongé de 400 mm.

Il ne sera donc plus nécessaire de confectionner la rallonge 12 munie d'un clip méle et d'un clip femelle.

Annule et remplace la feuille classe 15, pages 0221 et 0222 Documentation d'Atelier 204 - 304 - Réf. 812




ATTACHE-REMORQUE
BRANCHEMENT ELECTRIQUE 204- 304

I

FAISCEAU D'ATTACHE-REMORQUE 204 - 304

N° PD 9749.26 avec fil 49 rallongé
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ATTACHE-REMORQUE
BRANCHEMENT ELECTRIQUE 204-304

(N

MONTAGE DU FAISCEAU

- Débrancher la batterie :

A l'intérieur du coffre :

- Déposer le protecteur de charniére, coté

gauche 1 (sur 304)

- Dégrafer le faisceau de fils AR

- Sectionner le fil N° 49 (clignotant gauche)
a 40 mm environ avant le connecteur (E)

- Dénuder les deux extrémités

- Monter un clip male muni d'un embout rétractile
sur l'extrémité du fil d'arrivée du courant 2

- Monter, sur |'extrémité du fil rentrant dans le
connecteur (E), un clip femelle 3 muni d'un
embout rétractile

- Interposer entre le clip male et le clip femelle,

le clip en forme de Y, SGE 1000 CTY, 4.

- Brancher éventuellement (voir Nota page 0221)
la rallonge 5 de 400 mm sur le fil 49 du fais-

ceau d'attache-remorque

- Brancher sur la 2éme broche male de 1'Y, le
fil 49 du faisceau ou sa rallonge 5

Annule et remplace la feuille classe 15, pages 0223 et 0224
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ATTACHE-REMORQUE

BRANCHEMENT ELECTRIQUE 204-304

r

- Séparer les deux parties du connecteur (F) du

feu AR droit

- Brancher les deux parties avec les connecteurs
(F1) et (F2) du faisceau d'attache-remorque

- Relever le topis de coffre

- Déposer le bouchon de plancher 6

- Remplacer le bouchon par un eillet caoutchouc 7

Ne PD 5654.03

Sous la voiture :

- Déposer la roue de secours

- Percer la traverse de plancher AR & § 10 mm
aux cotes indiquées sur la vue ci-contre

- Garnir le trou d'un ceillet caoutchouc

Ne PD 1662.01

- Passer le faisceau dans les deux ceillets en
caoutchouc
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ATTACHE-REMORQUE
BRANCHEMENT ELECTRIQUE 204-304

)

- Fixer le support de prise 8 par soudure a I'arc
ou par 2 vis, sur la traverse d'attache-remorque
a droite de la ferrure de fixation du bras

NOTA - Les attache-remorques 304 sont livrées
avec le support de prise soudé

BRANCHEMENT BNA (Normes frangaises)

(Prise sur voiture vue cdté entrées des broches)

48 - Cli.D

36 - Stop

64 - Lanternes
49 - Cli.G

a - Encoche de positionnement

Position 1 - réservée au + permanent
(éclairage intérieur)

Position 6 - réservée auv branchement d'un
indicateur de crevaison

- Passer les quatre fils du faisceau et le fil de
masse, a travers l'ceillet en caoutchouc du
couvercle de prise de courant

- Brancher les cinq fils sur la prise de courant
en respectant |'ordre de montage normalisé
(Schéma ci-contre).

- Monter la prise de courant sur son support, le
couvercle en tole, en branchant le fil de masse
sur une des trois vis de fixation.

- Plaquer le faisceau contre la carrosserie
- Agrafer le faisceau d'origine et le faisceau
adapté par les brides de fixation dans le

coffre

- Reposer le protecteur de charniere gauche

(sur 304)
- Rabattre le tapis de plancher de coffre

- Replacer la roue de secours

Annule et remplace la feuille classe 15, pages 0225 et 0226
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ATTACHE-REMORQUE
BRANCHEMENT ELECTRIQUE 204-304

MONTAGE DE LA CENTRALE CLIGNOTANTE SPECIALE

- Le code de la route prévoit que les véhicules tractant une remorque doivent étre équipés d'un dispositif
de controle du fonctionnement des indicateurs de direction de la remorque (Art. 30 de la note A de

I'arreté du 16 Juillet 1954)

- De meme, la cadence de clignotement doit etre comprise dans tous les cas entre 60 et 120 pulsations par
minute. (Art. 24 de |'arrété du 16 Juillet 1954)

- Il est donc nécessaire d'adapter sur les voitures équipées d'une attache-remorque, une centrale de cli-
gnotement spéciale permettant |'éclairage d'un témoin complémentaire des clignotants quand la remorque
est attelée, et une cadence de clignotement normale voiture seule ou avec remorque.

- Remplacer la centrale d'origine par la Scintex
g

COM <+ Sanor N° PD 9684.12 en respectant le schéma

O O O de branchement ci-contre

- Monter une douille et une lampe de 2 watts sur

o o un voyant disponible du combiné
17 50 - Brancher entre cette douille et la borne T2 de
la centrale, le fil de 400 mm muni & chaque
T2 T extrémité d'un clip plat

O O O - Rebrancher la batterie et controler e fonction-

nement de I'équipement électrique

a - témoin complémentaire

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT DES CLIGNOTANTS

TEMOIN TEMOIN
D'ORIGINE COMPLEMENTAIRE
Fonctionnement normal clignote éteint
VOITURE SEULE Avarie d'une lampe ou de son circuit éteint éteint
Fonctionnement normal clignote clignote
VOITURE AVEC Avarie d'une lampe ou de son circuit clignote éteint

REMORQUE Avarie de deux lampes ou de leurs circuits éteint éteint
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POSTE AUTORADIO

ADAPTATION SUR 204 COUPES ET CABRIOLETS ANTERIEURS AU "SALON 1969" ET
SUR 204 BERLINES, BREAKS, FOURGONNETTES

Emplacement

- Sous la planche de bord a gauche de la colonne
de direction entre |'équerre de support de ta-
blette et la tirette de capot.

IMPORTANT

Laisser une garde suffisante entre le poste et
la tirette de commande d'ouverture "du capot
moteur.

ler Montage

2eme Montage

204
204 B (Break) - 6 600 092

Jusqu'aux n° :

- 6028 989

- Pliage 4 90° vers |'AR

de la voiture en D. a G.

- Pliage a 90° vers I'AV
de la voiture en D. & D.

A partir des n®
204 - 6028 990
204 B (Break) - 6 600 093

- Pliage a 90° vers I'AV

- Pliage a 90° vers I'AR

de la voiture en D, a D.

de la voiture en D. a D.

Fixation

- La fixation s'effectue au moyen d'une plaquette
équerre a confectionner dans de la tole de
15/10 d'apres gabarits ci-joints :

page 15 0254 pour le Ter montage
page 15 0255pour le 2eme montage

Les cotes concernant la fixation du poste

sur I'équerre sont données a titre indicatif,
car elles peuvent varier suivant les
marques.

ler Montage

Preparation
- Débrancher la batterie.

- Déposer le carton sous planche de bord coté
conducteur.

- Dégarnir la tablette de planche de bord.

ler Montage :

- Tracer le trou a en prenant comme référence
les trous b et ¢.

- Percer ensuvite la planche de bord en a a
6,5 mm de diametre.
2eme Montage :

- Tracer les trous d et e en prenant comme
référence la tangente du trou c et |'embouti
de fixation de combiné f.

- Percer ensuite la planche de bord en d et e
a 6,5 mm de diametre.

Documentation d'Atelier 204 - 304 . Réf. 812




POSTE AUTORADIO
ADAPTATION SUR 204 COUPES ET CABRIOLETS ANTERIEURS AU "SALON 1969" ET
SUR 204 BERLINES, BREAKS, FOURGONNETTES

il i

Pose du bloc

- Pour les oppareils importants, placer une
barrette de soutien AR, 1 ou 2, fixée a |'une
des vis, milieu ou supérieure, du pédalier.

- Fixer la plaquette équerre a I'aide de vis
6 X 10 dans les trous a et bou d et e.

- Interposer une entretoise de 5 a 10 mm au
niveau du trou a entre planche de bord du
ler montage et plaquette équerre.

- Fixer le poste sur la plaquette équerre.

- Visser la 2éme extrémité de la barrette 1 ou 2
sous |'arriére du poste.

- Brancher le fil d'alimentation :

- sur 204 antérieures au Salon 1969, brancher le
fil d'alimentation sur la borne n® F2 de la
boite a fusibles, a l'aide d'unclip femelle

plat de 6,35 (référence S.G.E. 59311).
- sur 204, depuis le Salon 1969, brancher le

fil d'alimentation sur le connecteur N situé
a la partie inférieure des gaines de direction

(voir page 0262).

wi
mml“”’"’”‘m“']

Pose du haut-parleur

- Déposer le carton d'auvent droit, le découper
suivant schéma ci-contre.

- Fixer le haut-parleur sur le carton d'auvent.

- Raccorder les fils du haut-parleur au poste.
ceux-ci doivent passer devant le chauffage
sous la planche de bord. lls sont maintenus
par les brides fixant le carton.

IMPORTANT :

Pour les postes a transistors, ne jamais
mettre le poste sous tension si le haut.parleur
n'est pas raccordé (destruction immédiate des
transistors).
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PEUGEOT

ADAPTATION SUR 204 COUPES ET CABRIOLETS ANTERIEURS AU "SALON 1969" ET
SUR 204 BERLINES, BREAKS, FOURGONNETTES

POSTE AUTORADIO

POSE DE L'ANTENNE

1 - Antenne d'aile

- Percer |'aile AV G suivant schéma ci-contre.

Fixation plafonnier

Trajet fil d'antenne de toit

Dégarnir entre
ces points

Passage du fil
_d'antenne

Fil d'antenne

2 . Antenne de pavillon

- Déposer le plafonnier

- Repérer le milieu du pavillon et y percer un
trou de § 9 mm et un trou de # 25 mm dans la
traverse.

- Introduire parle trou de @ 25 mm le fil d'antenne
dans la traverse par son extrémité coté poste,
et lui faire suivre le chemin indiqué sur le

schéma.

- Récupérer le fil d'antenne a la jonction du
pavillon et du montant de baie.

- Dégarnir le pilastre du montant de baie.
- Passer le fil sous le joint de pare-brise.

- Regarnir et brancher |'antenne.

Antiparasitage
- Procéder comme indiqué page 0265.

- Rebrancher la batterie et contréler le fonction-
nement du poste radio, moteur en marche.

Documentation d'Atelier 204 - 304 - Réf. 812




POSTE AUTORADIO
ADAPTATION SUR 204 COUPES ET CABRIOLETS ANTERIEURS AU "SALON 1969"

ET SUR 204 BERLINES, BREAKS, FOURGONNETTES

GABARIT POUR ter MONTAGE
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PEUGEOT

POSTE AUTORADIO
ADAPTATION SUR 204 COUPES ET CABRIOLETS ANTERIEURS AU"SALON 1969"

ET SUR 204 BERLINES, BREAKS, FOURGONNETTES

Bord tombé
de préférence

GABARIT

POUR 2eme MONTAGE
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Pliage a 90° vers |'avant de la voiture en D. & G
Pliage a 90° vers |'arriére de la voiture en D. a D.

Documentation d'Atelier 204 - 304 -

Réf. 812




POSTE AUTORADIO

ADAPTATION SUR 204 COUPES ET CABRIOLETS "SALON 1969" ET SUR 304

Pour permettre |'adaptation d'un poste
autoradio la planche de bord des 204 Coupés
et Cabriolets Salon 1969 et des 304 comporte a
sa partie inférieure une découpe masquée par
le bandeau central.

Ne PD 8245.82

Lors du montage d'un poste autoradio,
il convient de remplacer le bandeau d'origine
par un bandeau spécial 1 livré par la D.P.D.

PEUGEOT

L'adaptation du poste autoradio doit
etre effectuée selon la notice de montage livrée
avec le poste.

Documentation d'Atelier 204 - 304 - Réf. 812




POSTE AUTORADIO
ADAPTATION SUR 204 COUPES ET CABRIOLETS "SALON 196%™ ET SUR 304

Branchement électrique

L'alimentation du poste autoradio
s'effectue aux positions M (contact-marche) et
A (accessoires) de |'antivo! Neiman.

Procéder comme suit :

- Couper le fil d'alimentation du récepteur a
550 mm et placer a I'extrémité une languette

n® PD 6540.12.

- Séparer les 2 parties du connecteur N situé a
la partie inférieure des gaines de direction.

- Introduire la lame d'un petit tournevis dans la
fiche femelle du connecteur et aplatir I'ergot
d'arréet de la languette pour retirer le

fil 33.

- Remplacer cette languette par une languette

n° PD 6540.12.

- Accoler les 2 languettes "accouplables” (fil
d'alimentation du poste récepteur 1 et fil 33)
dos a dos et les metire en place dans la fiche
femelle du connecteur N.

- Brancher les 2 parties du connecteur N.




POSTE AUTORADIO

ADAPTATION SUR 204 COUPES ET CABRIOLETS "SALON.1969" ET SUR 304

Pose de I'antenne d'aile n° PD 9715.01

- Percer |'aile AV. G. @ 17 mm de diameétre aux
cotes indiquées ci-contre.

NOTA - Ce montage peut étre réalisé symétri-
quement sur |'aile AV. D.

PEUGEOT

Fixation inférieure du corps d'antenne

- Déposer :
- le carton de coté d'auvent gauche.
- le rembourrage feutre sous le carton.

- Tracer et percer les trous de fixation inférieure
et de passage du fil d'antenne aux endroits
indiqués sur la vue ci-contre, suivant gabarit
joint page 0265.

- Réaliser le montage de |'antenne sous ['aile
de la voiture.

- Décaper le pourtour du trou 1 et enduire
celui-ci de graisse graphitée pour assurer une
bonne mise a la masse du corps d'antenne.

- Fixer la bride inférieure sur le coté d'auvent
a |'aide d'un boulon inoxydable de 5 X 15.

- Placer le passe-fil du cable d'antenne en 2.

- Amener le cdable au récepteur en évitant au
mieux les faisceaux électriques de la voiture.

REMARQUE :

En cas de difficultés d'antiparasitage,
augmenter la longueur du fil d'antenne, pour le
faire passer sous le tapis & la base du tablier.

Documentation d'Atelier 204 - 304 - Réf. 812




POSTE AUTORADIO
ADAPTATION SUR 204 COUPES ET CABRIOLETS «SALON 1969» ET SUR 304

Gabarit pour fixation inférieure du corps d'antenne sur le coté d'auvent.

37
#10,5
\7’ N
@55 @
27 ;
f 50
U/ '

1 - Fixation inférieure du corps d'antenne
2. Passage du fil d'antenne
3 . Fixations de I'aile sur le coté d'auvent

Documentation d'Atelier 204 . 304 . Réf. 812
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POSTE AUTORADIO
ANTIPARASITAGE

L 'antiparasitage d'un poste autoradio est complexe et différe souvent selon la marque et
le type du récepteur. Généralement chaque appareil est livré avec un schéma d'installation qui précise
la capacité et |'emplacement des différents condensateurs. Si le poste autoradio est livré sans schéma
d'installation, il convient de monter en totalité ou en partie les accessoires suivants :

- Condensateurs :
- de 50 yF entre la bome + de la génératrice et la masse

- de 50 pF entre la borne + du régulateur et la masse

- de 50 yF entre la borne "Bat" de la bobine et la masse
- Filtre LC en série avec le fil d'alimentation du récepteur

- Tresses de masse (section minimum 10 mm2)
- Décaper soigneusement les zones de fixation et les enduire de graisse graphitée ou les étamer
- Emplacements
- entre le collier de la bobine d'allumage et le bloc moteur {goujon prise de masse mote ur)
- entre le support supérieur gauche du moteur et la doublure d'aile
- entre la caisse et les équerres d'attache des charniéres de capot moteur
- entre la caisse et une patte de fixation du radiateur
- entre le boitier de régulateur et la doublure d'aile

- entre les bras de suspension AR et la caisse

NOTA - Les emplacements, la puissance et le nombre de condensateurs et tresses d utiliser indiqués
ci-dessus permettent de résoudre la plupart des cas qui peuvent se présenter.

Si des troubles de réception persistent, consulter alors le constructeur du poste autoradio.
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(3)
COUPLES DE SERRAGE
RUBRIQUE ’ DESIGNATION COUPLE
en m.kg
- Boulons de fixation de la culasse (sviffés) :
- Bloc-cylindres 2 pisces 6
- Bloc-cylindres 1 piéce 5,5
- Ecrous de chapeaux de paliers 5,25
- Boulons de bhielles 4
- Vis de fixation du couvercle des culbuteurs 0,75
- Ecrou de fixation des pignons sur vilebrequin 9
- Vis de fixation du pignon d'arbre a cames 2
- Vis de fixation du carter de distribution 1,5
- Vis de fixation du couvercle de canal d'huile 1,25
- Vis d'assemblage de la cloche de filtre a hvile 3,5
- Vis de fixation du support de filtre a huile 1,5
- Vis de fixation du support de dynamo 1,5
- Ecrou du collier de la dynamo 1,3
- Ecrou d'axe de pompe a eau 3,5
- Vis de fixation de la pompe @ eau sur support 2,25
- Vis de fixation du support de pompe a eau sur bloc-cylindres 1,5
- Vis de fixation de poulie de vilebrequin 6,5
- Ecrou de fixation du galet tendeur de courroie 4
- Vis de fixation de la patte support du galet tendeur 1,75
- Vis de fixation dela boutonniére de réglage 1,75
FIXATION DU GROUPE MOTOPROPULSEUR
MOTEUR FIXATION 3 CALES
- Boulons de fixation des biellettes de réaction 1,75
- Ecrous des cales supports du groupe motopropulseur 3,5
FIXATION 4 CALES
Fixation supérieure
sur support de dynamo 2
- Support intermédiaire supérieur gauche sur culasse et bloc-
cylindres 3,25
- Support intermédiaire supérieur droit sur carter de distribution 2
- Supports intermédiaires inférieurs sur renforts de doublure d'ailes
droite et gauche 2
- Cale caoutchouc 3,25
- Butée de limitation 3,25
Fixation inférieure
Chape sur berceau AV 1,25
sur chape 1,25
Cale caoutchouc sur support 3.25
Butée de limitation 3,25

Annule et remplace la feuille classe 15, page 03 02 (2) Documentation d'Atelier 204-304 - Réf. 812




(3)

COUPLES DE SERRAGE

RUBRIQUE DESIGNATION C:‘U:I;S
- Vis d'assemblage du carter sur bloc-cylindres 1,25
- Vis de fixation du couvercle d'embrayage
EMBRAYAGE - Vis defixation du support de couronne sur plateau (180DP - visrepere 100) 2,75
- Boulons d'assemblage du mécanisme (180 DP) 1
- Vis d'assemblage du mécanisme (200 DE ou TS 190) 2,5
- Ecrou sur levier inférieur de changement de vitesse (Nylstop) 1
- Vis d'assemblage du carter sur bloc-cylindres 1
- Vis de maintien de |'axe de baladeur de M.AR 0,75
- Ecrous de chapeau de palier d'arbre primaire 2,25
- Vis de la plaque de maintien d'arbre primaire 1
- Vis de fixation du déflecteur d'huile (jusqu'a Février 1966) ]
BOITE DE VITESSES - Vis de fixation du couvercle de changement de vitesse 1,
PONT - Vis de fixation de la crépine de pompe a huile 0,75
- Vis d'assemblage du différentiel 5,75
- Vis d'assemblage du carter de pont sur carter de
boite de vitesses g ?om::m i
- Vis de fixation des couvercles de pont 1,75
- Vis de fixation du bac a huile 1,5
- Vis raccord de canalisation de graissage du palier de I'arbre primaire 1,75
TRANSMISSION - Ecrou de transmission 25
- Fixation des supports de traverse AR sur caisse :::Z ;::srirgﬁlllgi]ﬁo ;:;:
- Ecrous d'axes de traverse 3,5
- Ecrous d'axes d'articulation de bras AR n
- Boulons de fixation inférieure d'amortisseur 55
- Ecrou de tige d'amortisseur 1,75
TRAIN AR - Ecrous de fixation du support d'amortisseur sur tablette 1
- Vis de fixation du plateau de freins 3,5
avec roulements a billes { preserrage 3
serrage 1
- Ecrou de moyeu
‘ avec roulements a galets coniques voir classe 5
- Ecrous de fixation de la barre antidévers sur bras AR 3,25
- Boulons de fixation du berceau AV 3,25
- Ecrous d'axes de triangle AV 2,75
- Vis de fixation du support d'amortisseur sur doublure d'aile 1
- Ecrou de maintien du roulement de moyeu 18
- Vis de fixation fusée-moyeu sur pivot de fusée 3,5
TRAIN AV - Ecrou de rotule de pivot de fusée g :? ::: ;:;g
- Ecrou de fermeture du boitier de rotule 0,75
- Ecrou de fermeture d'amortisseur 8
- Ecrou de tige d'amortisseur 4,5
- Fixation barre antidévers sur biellette 4,5
- Fixation barre antidévers sur triangle AV 1,25
- Fixation paliers de barre antidévers 1




(1)
COUPLES DE SERRAGE

RUBRIQUE DESIGNATION COUPLE
en m.kg
- Ecrous de fixation de colonne de direction 1
- .Boulon de fixation du collier de flector sur colonne 1
- Vis de fixation du carter de direction 3,5
- Axe de biellette de connexion 3,5
- Ecrou de rotule de biellette de connexion 4,25
- Boulons d'assemblage du flector 1,75
- Ecrou de fixation du volant 4,5
DIRECTION - Contre-écrou d'eil de crémaillére 3

Couple particulier a la direction avec barre de connexion
- Boulon du doigt de liaison de la crémaillére 3,5

Couples particuliers a la direction simple barre

- Boulon de fixation du collier de flector sur pignon 1
- Vis de fixation de la douille de fermeture sur carter 1
- Ecrous de fixation du maitre-cylindre sur pédalier ou sur Mastervac 1
- Ecrou de fixation du Mastervac sur pédalier 0,7
- Vis de fixation du réservoir d'huile de freins 1,5
- Fixation du compensateur 1,75
otri ist 7
FREINS - Vis de fixation d'étrier de freins M rer 3 pistons
étrier 2 pistons 5
- Fixation du raccord orientable, sur étrier 3 pistons 2,25
- Fixation embout de flexible sur raccord orientable 2,3
ROUES - Ecrous de fixation 6

PEUGEOT
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