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PEUGEOT

11-71

TRAIN AR 204 - 304

CARACTERISTIQUES

— Mesurer les angles de roues voiture vide en ordre
de marche.

— Sur 204 et 304 Tous Types équipées d'une

traverse AR (1) (avec décalage horizontal des trous
d’axes de 0,75 mm et sans décalage vertical).

(montage d'origine jusqu‘a septembre 1970).
Pincement 15+2 mm
Contre-carrossage —0° 30’ + 1°

NOTA - Cette traverse n’est plus livrée en rechange.
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— Sur 204 et 304 Tous Types équipées d'une
traverse AR (2) (avec décalage horizontal des trous
d'axes de 1,30 mm et sans décalage vertical).

(montage d'origine de septembre 19704 mai 1971).
Pincement 3+15mm

Contre-carrossage —0° 30" + 1°

Coupe AA

— Sur 204 et 304 Tous Types équipées d'une
traverse AR (3) (identifiable par 'encoche (a) sur
les supports intérieurs) avec décalage horizontal
des trous d’axes de 1,30 mm et décalage vertical
de 5,9 mm.

(montage d’origine depuis mai 1971).
Pincement 315 mm
Contre-carrossage—2° + 1°

NOTA - Cette traverse doit étre équipée de bras AR
en téle déport 55 mm (Voir repose d’un bras AR).
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PEUGEOT
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TRAIN AR 204 - 304

DEPOSE

@

- Caler la voiture sous les longerons a proximité de
la traverse AR (1).

- Déposer :
- I'assise et le dossier AR
- les roues AR

- la tuyauterie d’échappement {(2).

1er Montage 2éme Montage

- Détendre, débrancher et désolidariser de la carros-
serie les cables et gaines de frein @ main.

ATTENTION :

DEUX MONTAGES

Avec palonnier sur traverse AR

- décrocher le cible de frein (3) du palonnier.

Avec palonnier sur levier de frein

- déposer la commande de frein d main (4) pour
décrocher les cdbles (5) du palonnier.

- Débrancher les flexibles de freins D et G. Obturer
les canalisations (6).

- Desserrer les axes darticulation (7) (sur 204 avec
bras en alliage d’aluminium, dégager le crantage (a)
a l'aide d'un jet en bronze).

Annule et rempiace la feuille, classe 5 pages 12 01(1) et 12 02
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TRAIN AR 204 - 304

DEPOSE

ler Montage

- Déposer de chaque cdté, les vis (8) ou les écrous (9)
de fixation de la traverse sur la carrosserie.

- Baisser la traverse, retirer les axes d’articulation
d’amortisseurs.




PEUGEOT

TRAIN AR 204

REPOSE

@

— Présenter le train AR sous. la voiture.

— Engager les amortisseurs dans leur chape de
fixation (1).

— Monter les axes d‘articulation des amortisseurs,
téte vers l'intérieur et les équiper d'écrous Nyistop
neufs.

ATTENTION

DEUX MODELES D’AXES.

— Monter des axes sans crantage (2) sur les bras en
tole d’acier (3).

— Monter des axes avec crantage (4) sur les bras en
alliage d aluminium (laisser le crantage (a) apparent ).

— Caler les bras & 90° par rapport aux amortisseurs.

— Serrer les écrous Nylstop d'axes d'articulation
a 55 mkg.

— Monter la traverse AR sur la carrosserie; pour
faciliter le centrage de la traverse, introduire
2 broches dans les trous (5) et dans les trous
correspondants des supports de traverse).

— Obturer les trous de centrage (5} {mastic}.

— Poser les contre-plaques (6) et des freins tdle
neufs (7).

NOTA - Sur Breaks, les ferrures d‘articulation du
dossier AR sont fixées de chaque c6té par 2 des 4 vis
de fixation de la traverse AR.

Y

La traverse AR doit toujours étre fixée a la
carrosserie par ses 8 vis.

Annule et remplace la feuille,

classe 5, pages 12 03(2) et 12 04.
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TRAIN AR 204 - 304

REPOSE

ATTENTION

DEUX CAS PEUVENT SE PRESENTER :

1 - Supports de traverse (8) avec 4 trous de fixation
taraudés ¢ 8 x 1,25 :

- serrer les 8 vis d 1,75 mkg.

2 - Supports de traverse (9) avec 4 axes filetés
10 x 1,50 :

- serrer les 8 écrous a 2,75 mkg.

IMPORTANT - Le montage des supports de

traverse (9) en remplacement des supports {8) peut

étre réalisé a condition :

- que la traverse soit munie des articulations élas-
tiques (10) et des axes correspondants (11).

- d’agrandir les trous de fixation sur la carrosserie
au @10,5 mm.

Par contre, le montage des supports (8)
comportant des trous taraudés de 8 x 1,25 sur une
carrosserie  dont les trous de fixation sont
au @ 10,5 mm, ne doit pas étre effectué.

— Serrer les écrous Nylstop neufs (12) 3 3,6 m.kg.

— Reposer la tuyauterie d'échappement.

— Brancher les canalisations de frein.

— Remonter la commande de frein a main.

— Serrer les écrous (13) 4 2 m.kg.

— Reposer les roues, serrage des écrous a 6 m.kg.
— Purger et régler les freins (Voir classe 8).

— Remettre en place l'assise AR.




PEUGEOT

TRAIN AR 204 - 304

REPOSE

- Régler le frein & main par les embouts filetés (13)
ou {14) de maniére que le serrage s'effectue aprés
une course au levier de 6 a 8 crans.

~2éme Montage

- Equilibrer la tension des cables D et G de maniére
que le palonnier soit dans une position normale
au serrage (15) ou {16).

- Reposer les roues - serrage des écrous a 6 m.kg.

- Purger et régler les freins

(Voir classe 8)

- Remettre en place |'assise AR.

Documentation d’Atelier 204 - 304 - Réf. 812




PEUGEOT

TRAIN AR 204 -

MOYEUX AR

304

@

OUTILLAGE A UTILISER

8.0518 Y - Coffret pour moyeux AR comprenant :
A - Vis de manceuvre,

BZ - Extracteur de bague extérieure de roulement

a billes.
C - Embout.
DZ - Tasseau.

EY - Extracteur de bague intérieure de roulement et
d’entretoise sur fusée AR.

F - Entretoise de I'embout (C).
G - Entretoise du tasseau (D2Z).

H - Calibre de réglage pour roulements 3 galets
coniques.

J - Chasse de montage du moyeu sur fusée.

K - Rondelle de montage des bagues de roulement
a galets conigues.

L1 - Rondelle de démontage de la bague du roulement
a galets coniques cHté intérieur.

L2 - Rondelle de démontage de la bague du roulement
a galets coniques cOté extérieur.

M - Entretoise du tasseau {DZ).

OUTILLAGE RECOMMANDE

Extracteur FACOM U 35,

Annule et remplace la feuille classe 5, pages 14 01(3) et 14 02(3).
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TRAIN AR 204

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A BILLES

Les moyeux AR équipés de roulements a billes sont montés d’origine uniquement sur les bras de
suspension en alliage d’aluminium.

CAS PARTICULIER - Les moyeux comportant un roulement a billes de ® 64 mm doivent étre montés sur les
bras en tdle adaptés en remplacement des bras en alliage d’aluminium (Voir REPOSE).

DEPOSE

— Caler la voiture sous la traverse AR (1)

— Déposer :
- la roue,

- I'ensemble moyeu/tambour {2).




PEUGEOT

TRAIN AR 204

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A BILLES

(€))

DEMONTAGE

DEPOSE DU ROULEMENT EXTERIEUR

- Serrer la vis (A) jusqu'a I'extraction compléte de
la bague de roulement (3).

DEPOSE DU ROULEMENT INTERIEUR

- L'extracteur (BZ) doit prendre appui par les épau-
lements (a).

- Monter le tasseau (DZ) sans l'entretoise (G) pour
les moyeux de Qextérieur 70 mm au lieu de 72 mm.

- Extraire simultanément la bague de roulement (4)
la cage & billes et le joint (5).

Ty,
T,
[ B

AT

DEPOSE DE LA BAGUE ET DE L'ENTRETOISE SUR
FUSEE. ‘

- Extraire simultanément |'entretoise {6) et la bague
intérieure (7).

Annule et remplace la feuille classe 5 pages 14 03(2) et 14 04(2)
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TRAIN AR 204

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A BILLES

REMONTAGE
Les parties constitutives d’un roulement sont

appariées. Respecter cet appariement. Les roulements
neufs seront montés sans étre dégraissés.

REPOSE DU ROULEMENT EXTERIEUR

- Monter le tasscau (DZ) sans l'entretoise (G) pour
les moyeux de Qextérieur 70 mm au lieu de 72 mm.

- Visser I'outil {A) jusqu’en appui parfait de la bague
extérieure (3) au fond de son logement,

REPOSE DU ROULEMENT INTERIEUR
Ne pas utiliser l'entretoise (F) pour les rou-
lements de @ 62 mm au lieu de 64 mm.

- Visser 1'outil (A) jusqu’en appui parfait de la bague
extérieure (4) au fond de son togement.

- Mettre en place 1a cage 3 billes

- Monter le joint d’étanchéité neuf {5) correspondant
au roulement (362 ou @ 64), lévre (a) vers I'intérieur.

- L'embout (C) doit étre retourné pour que le joint
affleure le moyeu.

- Garnir abondamment l'intérieur du moyeu avec
ESSO MULTIPURPOSE GREASE H.




PEUGEOT

TRAIN AR 204

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A BILLES

@

REPOSE DE LA BAGUE ET DE L'ENTRETOISE
SUR FUSEE.

ATTENTION

TROIS MODELES D’ENTRETOISES.

(6) - Entretoise @ 40 mm, épaisseur 11,25 mm, d
monter sur un bras en alliage d’aluminium dont
le dépassement de la fusée d = 107 mm et avec
un moyeu comportant un roulement intérieur
25 x 62 x 17.

(entretoise (9) @ 40 mm épaisseur 11,5 mm ne
doit pas étre montée sur un bras équipé d’un
moyeu d roulements a billes ).

(7) - Entretoise @ 42 mm, épaisseur 16,25 mm d
monter sur un bras en alliage d’aluminium dont
le dépassement de la fusée d = 112 mm et avec
un moyeu comportant un roulement intérieur
25x 64 x17.

(8) - Entretoise spéciale ) 42 mm, épaisseur 10,75 mm
pour bras en tole monté en remplacement d’un
bras en alliage d’aluminium. Cette entretoise doit
étre montée exclusivement sur un bras en tole
avec un moyeu comportant un roulement inté-
rieur 25 x 64 x 17.

— Monter simultanément {’'entretoise neuve.
(dégagement d’extraction (a) vers le bras) et la
bague intérieure (10) & {'aide du corps d'extrac-
teur (EY).

Annule et remplace la feuille, classe 5, pages 14 05(1) et 14 06(1).
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TRAIN AR 204

MOYEUX EQUIPES DE ROULEMENTS A BILLES

REPOSE

ATTENTION

TROIS MODELES DE MOYEUX A ROULEMENTS
A BILLES.

Seuls les montages suivants doivent étre réalisés :

— Les moyeux (1) et (2) comportant un roulement
intérieur de () 62 mm doivent étre montés sur les
bras en alliage d'aluminium (4) identifiables par la
cote 7 mm (épaisseur de la bride de fixation du
plateau de frein).

— Le moyeu (1) @extérieur 70 mm :
- n’est plus livré en rechange,

- peut étre remplacé par un moyeu (2) Qextérieur
72 mm d condition de déposer le plateau de frein
et de remplacer la coupelle de rejet d’huile avec
alésage Q 72 mm par une coupelle avec alésage
Q74 mm.

-~ Le moyeu (3) comportant un roulement intérieur
de @ 64 mm doit étre monté :

- sur un bras en alliage d aluminium (5) identifiable
par la cote 12 mm (épaisseur de la bride de
fixation du plateau de frein).

- sur un bras en téle (6) seulement dans le cas
particulier d'adaptation des bras en tole en
remplacement des bras en alliage d ‘aluminium.

RAPPEL - Dans ce cas particulier chaque bras en tole
est équipé d'un plateau de frein (7) et dune
entretoise (8).

- Les bras en téle équipés d’un plateau de frein (9)
et d’une entretoise (10) doivent recevoir un moyeu
d roulements a galets coniques.




PEUGEOT

TRAIN AR 204

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A BILLES

=2

— S'assurer de I'absence totale de graisse sur la piste
de freinage.

— Reposer I'ensemble moyeu/tambour {(11) :

*- placer la face bombée de la rondelle de
sécurité {12) contre le roulement,

- effectuer un préserrage de I'écrou de moyeu neuf
a 3 m.kg en faisant tourner le tambour,

- desserrer puis resserrer définitivement |'écrou de
moyeu a 1 m.kg,

- freiner 1'écrou dans les deux fraisures de la
fusée (13).

*IMPORTANT - La coupelle de sécurité plate des
moyeux équipés de roulements a galets coniques ne
doit pas étre montée avec des roulements a billes.

Serrage des écrous de roue : 6 m.kg.

Annule et remplace la feuille, classe 5, pages 14 07(1) et 14 08(1)
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TRAIN AR 204 - 304

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A GALETS CONIQUES

m
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REMONTAGE

Les parties constitutives d'un roulement sont
appariées. Respecter cet appariement.

Les roulements neufs seront montés sans étre
dégraissés.

REPOSE DU ROULEMENT INTERIEUR

- Visser 'outil (A) jusqu’au contact de la cuvette (5)
au fond de son logement.

- Serrer 3 6 m.kg pour parfaire la mise en place.

- Mettre en place dans le moyeu le cone intérieur de
roulement préalablement graissé avec ESSO MUL-
TIPURPOSE GREASE H.

- Monter le joint d étanchéité neuf (6) {lévre (a) vers
'intérieur) a l'aide de I'embout {C) jusqu’en appui
sur le moyeu de la collerette (b).

=%

i
=

A ==
s
Z )

REPOSE DU ROULEMENT EXTERIEUR

- Visser l'outil {A) jusqu’au contact de la cuvette
au fond de son logement.

- Serrer a 6 m.kg pour parfaire la mise en place.

Annule et remplace la feuille, classe 5, page 14 09.
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TRAIN AR 204 - 304

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A GALETS CONIQUES

REPOSE

IMPORTANT - Monter une plaque d’étanchéité (1) et
un joint papier (2) sur les bras qui n‘en sont pas
équipés d’origine, en prenant soin de :

- déposer le plateau de freins sans débrancher la
canalisation (3), afin d'éviter la purge.

- serrer les vis de fixation du plateau de freins
a 4,5 m.kg.

Iy

- Monter a l'aide du corps d'extracteur {EY), une
entretoise neuve (4) dégagement d’extraction (a)
vers le bras.

- S’assurer du libre coulissement du cone de rou-
tement (5) sur la fusée. Toiler légérement la portée
si nécessaire et la nettoyer soigneusement.




PEUGEOT

TRAIN AR 204 - 304 ®

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A GALETS CONIQUES

Les roulements a galets coniques équipent uniquement les moyeux montés d’origine sur les bras
de suspension en tdle d'acier.

CAS PARTICULIER - Les moyeux équipés de roulements a galets coniques ne doivent pas étre montes sur les bras
en tole adaptés en remplacement des bras en alliage d’aluminium (Voir REPOSE).

DEPOSE

— Caler la voiture sous la traverse AR (1).

— Déposer :
- la roue,

- I’'ensemble moyeu/tambour (2).

Annule et remplace la feuille, classe 5, pages 14 11 et 14 12. Documentation d'Atelier 204 - 304 - Réf. 812




TRAIN AR 204 - 304

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A GALETS CONIQUES

s l &;WMWMS%
e
T[]

DEMONTAGE

DEPOSE DU CONE ET DE L'ENTRETOISE SUR FUSEE.

— Extraire simultanédment I'entretoise (3) et le cone
intérieur (4) & I'aide de I'extracteur (EY).

m

s

i

S
\ = / |-

DEPOSE DU ROULEMENT INTERIEUR

— Serrer la vis {A) jusqu’a I'extraction compléte de la
cuvette {5) et du joint d'étanchéité (6).

DEPOSE DU ROULEMENT EXTERIEUR

— Serrer la vis (A) jusqu’a l'extraction compléte de
la cuvette (7).




TRAIN AR 204 - 304

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A GALETS CONIQUES

REMONTAGE

Les parties constitutives d‘un roulement sont
appariées. Respecter cet appariement.

Les roulements neufs seront montés sans étre
dégraissés.

REPOSE DU ROULEMENT INTERIEUR.

— Visser I'outil {A) jusgu’au contact de la cuvette (5)
au fond de son logement,

— Serrer 3 6 m.kg pour parfaire la mise en place.

— Mettre en place dans le moyeu le cone intérieur de
roulement préalablement graissé avec ESSO MUL-
TIPURPOSE GREASE H.

— Monter le joint d'étanchéité neuf (6) (lévre (a) vers
Iintérieur) & I'aide de I'embout {C) jusqu’en appui
sur le moyeu de fa collerette {b).

PEUGEOT

REPOSE DU ROULEMENT EXTERIEUR

e

\\\\\\\ ST — Visser l'outil {A) jusqu’au contact de la cuvette
%4’

= P ia— - au fond de son logement.

— Serrer a3 6 m.kg pour parfaire la mise en place.

Documentation d’Atelier 204 - 304 - Réf. 812




TRAIN

MOYEUX AR EQUIPES DE

AR 204 - 304

ROULEMENTS A GALETS CONIQUES

REPOSE

ATTENTION

Un moyeu équipé de roulements a galets
coniques (1) ne doit étre monté que sur un bras en
téle (2) avec un plateau de frein (3) (alésage (62 mm,
1 trou (a) de passage du cdble de frein @ main).

Les bras en téle équipés d'un plateau de frein (4)
(alésage ()82 mm, 2 trous (b) de passage de cible de
frein d main) adaptés sur 204 en remplacement des
bras en alliage daluminium, doivent recevoir un
moyeu d roulements a billes ( Voir repose des moyeux
d roulements d billes).

IMPORTANT - Monter une plaque d'étanchéité (5) et
un joint papier (6) sur les bras qui n'en sont pas
équipés d’origine, en prenant soin de :

- déposer le plateau de freins sans débrancher la
canalisation (7), afin d'éviter la purge.

- serrer les vis de fixation du plateau de freins
a 4,5 m.kg.

— Monter & I'aide du corps d'extracteur {EY), une
entretoise neuve (8) dégagement d’extraction (a)
vers le bras.




TRAIN AR 204 - 304

MOYEUX AR EQUIPES DE ROULEMENTS A GALETS CONIQUES

— S’assurer du libre coulissement du cone de roule-
ment (9) sur la fusée. Tailer légérement la portée
si nécessaire et la nettoyer soigneusement.

— Introduire la chasse de montage (J) i fond dans le
moyeu.

= ¥
_///////////

— Engager I'ensemble jusqu’en butée du roulement
intérieur contre l'entretoise.

— Introduire, au minimum, 80 g de graisse ESSO
MULTIPURPOSE GREASE H dans le moyeu.

— Placer :
- Je cOne de roulement,
- la rondelle de sécurité plate.

- un écrou neuf.

PEUGEOT

REGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS

— En faisant tourner le tambour :
- serrer |'écrou de fusée 4 3 m.kg,
- desserrer,

- resserrer 3 0,5 m.kg.

— Placer le calibre de réglage {H) de maniére qu’'un
axe de roue (10) soita I'intérieur de la boutonniére.

— Serrer fa vis (a) a la main sur {'écrou de fusée (11).

Documentation d’Atelier 204 - 304 - Réf. 812
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TRAIN AR 204 - 304

MOYEUX EQUIPES DE ROULEMENTS A GALETS CONIQUES

— Amener taxe de roue (10) en contact avec

I'extrémité de la boutonniére a gauche sans
desserrer 'écrou de fusée (11).

— Serrer I'écrou spécial (b) a la main pour immobiliser

le tambour.

— Serrer le frein a main.

Desserrer I'écrou spécial et faire pivoter le
calibre {H) jusqu’au contact de I’axe de roue avec
I'extrémité droite de la boutonniére.

Serrer I'écrou spécial (b) 34 0,5 m.kg.

S’assurer que la vis (a) est restée serrée au cours
de I'opération.

|

Dans cette position, freiner I'écrou (11) dans les 2
fraisures de la fusée.

Déposer le calibre (H).

Replacer le bouchon de moyeu et son joint,

Serrage des écrous de roue : 6 m.kg.




TRAIN AR 204 - 304 W

REMPLACEMENT DES ARTICULATIONS ELASTIQUES DE TRAVERSE AR

OUTILLAGE A UTILISER

Outillage faisant partie du coffret pour articu-
lations élastiques 8.0904 Y.

(CY) - Appareil d’extraction et de montage des arti-
culations de la traverse AR comprenant :

(C1Y) - support

(C2) - chasse
(C3) - embout de montage
{C4) - embout de montage

@ {C5) - jeu de vis de fixation du support
sur traverse
{C6) - entretoise.
CULD)

W=7®

DEPOSE

- Monter a l'extrémité de la traverse AR le
support (C1Y)} de maniére que la pastille (a) soit
convenablement posée et centrée sur le tube.

5
Ww - Utiliser I'excentrigue (b} ou la vis (e} suivant le
&) modele de traverse.
-
Ww
Q
12-70

Annule et rempalce la feuille classe 5, pages 15 01 et 15 02 Documentation d'Atelier 204 - 304 - Réf. 812




TRAIN AR 204 - 304

REMPLACEMENT DES ARTICULATIONS ELASTIQUES DE TRAVERSE AR

- Chasser simuitanément, les deux articulations (1)
a la presse et a I'aide de la chasse {C2).

ATTENTION :

L’éjection est violente, ne pas laisser les mains
a proximité du support (C1Y).

1er Montage

@M10x1,5

2éme Montage

REPOSE

ATTENTION :

DEUX MONTAGES

- Les articulations élastiques, les axes et les supports
de traverse des deux montages, ne sont pas inter-
changeables séparément.

Lensemble (2) peut étre monté, en rempla-
cement de l'ensemble (1) d condition d’agrandir les
trous de fixation sur la carrosserie au () 10,5 mm.

L’ensemble -(1) ne doit pas étre monté sur une
voiture dont les trous de fixation de la traverse sont
au 10,5 mm.




PEUGEOT

TRAIN AR 204 - 304

REMPLACEMENT DES ARTICULATIONS ELASTIQUES DE TRAVERSE AR

m
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- Suiffer les logements des articulations.

- Introduire 4 la presse. |'articulation élastique AV {(3)
a l'aide de I'embout (C3), épaulement (a) vers
I'extérieur.

- Déposer le support (C1Y).

- Introduire a la presse, |'articulation AR :

- ne pas utiliser l'entretoise (C6) pour une articu-
lation du ler montage.

- la traverse doit reposer sur 'embout (C3).

Annulle et remplace la feuiile, classe 5, pages 1503 et 15 04,
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12-70:

TRAIN AR 204 - 304

DEPOSE - REPOSE D'UN BRAS AR

@

8.1502Y

OUTILLAGE A UTILISER

8.1502 Y - Appareil de levage AR.

PEUGEOT

OUTILLAGE A REALISER

0.0506 - Fourche pour extraire les axes de bras AR.

Annule et remplace la feuille classe 5, pages 16 01(1) et 16 02(1)
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TRAIN AR 204 - 304

DEPOSE D’UN BRAS AR

- Caler la voiture sous la traverse AR (1),

- Déposer la roue.

- Déposer (le cas échéant) la barre antidévers AR
aprés avoir repéré sa position (touche de peinture
du cbté gauche).

- Détendre, débrancher, et désolidariser de la carros-
serie le cable et la gafne de frein a main.

DEUX MONTAGES

Avec palonnier sur traverse AR

- décrocher le cdble de frein (2) du palonnier.

Avec palonnier sur levier de frein

- déposer la commande de frein @ main (3) pour
décrocher le cdble (4) du palonnier.

2éme Montage

- Débrancher le flexible {5) obturer les canalisations.

- Desserrer :
- {'axe darticulation (6) (sur 204 avec bras en
alliage d'aluminium, dégager le crantage (a) a

I'aide d'un jet de bronze)

- I'axe d'articulation (7).




PEUGEOT

TRAIN AR 204 - 304

DEPOSE D’UN BRAS AR

()

— Chasser I'axe (7).

— Déposer le bras.

Annule et remplace la feuille classe 5, pages 16 03(1) et 16 04(1)
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TRAIN AR 204 - 304

REPOSE D'UN BRAS AR

ATTENTION
QUATRE MODELES DE BRAS AR
(1) Bras AR en alliage d’aluminium

- Déport 45 mm
- Identifiable par la cote 7 mm

(2) Bras AR en alliage d’aluminium

- Déport 50 mm
- Identifiable par la cote 12 mm

(3) Bras AR en téle

- Déport 50 mm

- Identifiable par la cote 12 mm.

(4) Bras AR en tdle

- Déport 55 mm
- Identifiable par la cote 17 mm.




PEUGEOT

TRAIN AR 204

REPOSE D'UN BRAS AR.

Q)

INTERCHANGEABILITE ET CONFORMITE DE MONTAGE

— Sur une méme voiture :
- le montage bras en alliage d’aluminium d’un c6té, bras en tdle de I'autre ne doit pas étre réalisé,
- les deux bras doivent étre équipés de piéces identiques.

— Les bras (1) (déport 45 mm) ne doivent pas &tre montés en remplacement des bras (2) (3) et (4).
— Les bras (2) et (3) (déport 50 mm) ne sont plus livrés en rechange.

— Les bras (4) (déport 55 mm) peuvent étre montés en remplacement :
- des bras en tdle (3) (déport 50 mm) sans condition particuliere.
- des bras en alliage d’aluminium (1) et (2) & condition de remplacer les deux bras sur une méme voiture et que
chacun d'eux soit équipé :

- d'une plaque d’étanchéiié {5) - de l'entretoise spéciale (9) (@ 42 mm, épaisseur
10,75 mm).

- d’un joint jer (6 . .
un joint papier (6) -d’'un moyeu équipé de roulements a billes (10}

identique 3 ceux montés sur les bras (2) (voir rubrique

- d’une coupelle de rejet d’huile (7) . e
repose moyeux a roulements & billes).

-d'un plateau de frein spécial (8) alésage @82 mm, - d'une rondelle de sécurité bombée (11) pour moyeux
2 trous de passage de cdble de frein & main (a). a roulements a billes,

RAPPEL - Les bras en tole montés d’origine sont équipés de moyeux a roulements a galets coniques.
— Les bras en tole (3) et (4) doivent &tre montés sur une traverse sans contre-carrossage (12} (sans décalage vertical

des trous d'axes, sans encoche sur les supports intérieurs}, avec une chape de fixation d’amortisseur appropriée (13)
identifiable par I'absence de chanfrein en (a).

|_A

S

Coupe AA Coupe AA

— Les bras en tble (4) déport 55 mm doivent étre montés sur une traverse avec contre-carrossage {14) (b) décalage
vertical des trous d'axe, (¢} encoche sur supports intérieurs) avec une chape de fixation d‘amortisseur
appropriée {15) identifiable par le chanfrein {(d).

— Les bras en tdle (3) déport 50 mm ne doivent pas étre montés sur une traverse avec contre-carrossage.

Annule et remplace la feuille classe 5, pages 16 05 et 16 06.
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TRAIN AR 204 - 304

REPOSE D'UN BRAS AR

— S'assurer sur les bras en tdle, du montage correct
des chapes de fixation d‘amortisseur.
{Voir conformité de montage).

ATTENTION

DEUX MODELES D’AXE DE FIXATION.

Les axes d téte hexagonale (1) peuvent étre
montés sur tous les bras en tdle.

Les axes 4 téte cylindrique avec ergot (2) ne
doivent pas étre monté sur un bras sans échancrure
de positionnement (a).

— Introduire les axes téte en bas.

— S‘assurer de I’'engagement correct des ergots {b)
des axes (2).

— Serrer les écrous Nylstop neufs 3 1,75 m.kg.

— Monter I'axe d’articulation d’amortisseur, téte vers
I'intérieur et 1'équiper d'un écrou Nylstop neuf.

ATTENTION

DEUX MODELES D'AXES

— Sur bras en tdle d’acier (3), monter un axe sans
crantage (4).

— Sur bras en alliage d’aluminium, monter un axe
avec crantage (5) (laisser le crantage (a) apparent).

— Caler le bras 4 90° par rapport & 'amortisseur.

— Serrer I'écrou Nylstop neuf 4 5,5 m.kg.




PEUGEOT

TRAIN AR 204 - 304

REPOSE D'UN BRAS AR

— Introduire llaxe d’articulation du bras équipé d'un
frein téle neuf (6) et enduit de graisse graphitée.

Le visser dans I’écrou neuf (7) sans serrer.

— Goupiller I'axe a son extrémité (8).

— Brancher {a canalisation de frein.
— Remonter la commande de frein & main.
— Serrer les écrous {9) a 2 m.kg.

— Reposer la roue - serrage des écrous 3 6 m.kg.

— Mettre “la voiture sur ses roues et charger
I'assise AR avec 2 personnes ou 140 kg.

— Serrer I'axe d’articulation du bras @ 11 m.kg.
— Rabattre le frein tole.

— Reposer (le cas échéant) la barre antidévers AR
(Voir classe 9).

— Purger et régler les freins
(Voir classe 8).
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PEUGEOT

12-70

TRAIN AR 204 - 304

CONTROLE D'UN BRAS AR

Cette méthode est valable pour les bras AR
en alliage d’aluminium et pour les bras en tdle d‘acier.

OUTILLAGE A UTILISER

8.0524 - Gabarit de contrdle de triangle AV. et
bras AR.

8.0525 - Calibre de controle de fusée AR.

CONTROLE DE LA FUSEE AR

Ce contrdle ne nécessite pas la dépose du bras.

- Monter sur la fusée nue, le calibre 8.0525 et un
écrou neuf (1).

- Tourner 1'écrou, sans serrer, jusqu’au contact du
calibre sur la bride (2).

Sur tout le pourtour de la fusée, le jeu existant
entre 1’'un ou l'autre des patins du calibre et la bride
de fixation du plateau de frein ne doit jamais excéder
0,15 mm.

Dans le cas contraire, remplacer le bras AR.

CONTROLE DE LA GEOMETRIE DU BRAS AR
‘Le ‘pras huit Boe equipe be ses arucuhations
Blastigues.
- Placer le bras sur le gabarit 8.0524 comme le montre
la vue ci-contre.
- Serrer la vis (B) 3 la main.

Dans cette position, la broche de contrdle (C)
doit coulisser librement dans I’alésage central (a).

Dans le cas contraire, le bras doit étre remplacé
systématiquement.

|
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PEUGEOT

TRAIN AR 204

REMPLACEMENT DES ARTICULATIONS ELASTIQUES
SUR UN BRAS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

OUTILLAGE A UTILISER

Outillage faisant partie du coffret pour articu-
lations élastiques 8.0904 Y.

(D) - Appareil d’extraction et de montage des articu-
lations des bras. AR comprenant :
{D1) - Ecrou butée de démontage
(D2) - Coupelle de montage
(D3) - Ecrou butée de montage
{D4) - Vis de manceuvre

(D5) - Chasse.
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TRAIN AR 204
REMPLACEMENT DES ARTICULATIONS ELASTIQUES
SUR UN BRAS EN ALLIAGE D’ALUMINIUM

DEPOSE

- Serrer le bras a I'étau entre mordaches.

- Scier le tube (1) 4 50 mm de son extrémité.

- Serrer la vis (D4) jusqu’a I'extraction compléte de
I'articulation a collerette (2).

- Inverser le montage des outils et extraire de la
méme maniére |'autre articulation (3).




PEUGEOT

12.70

TRAIN AR 204

REMPLACEMENT DES ARTICULATIONS ELASTIQUES
SUR UN BRAS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

REPOSE

ATTENTION :

DEUX MONTAGES D’ARTICULATIONS ELAS-
TIQUES.

Les jeux darticulations des deux montages (1)
et (2) sont interchangeables.

Le remplacement d’une seule articulation ne
doit pas étre réalisé.

L articulation extérieure du premier montage
doit étre montée de maniére que le plus grand
dépassement du tube (a) se trouve d [lintérieur
du bras.

L articulation extérieure du 2éme montage
peut étre montée indifféremment dans un sens ou
dans lautre.

- Suiffer les logements des articulations.

- Introduire I'articulation intérieure (3).

- Serrer jusqu’au contact de la collerette sur le bras.

- Monter I'articulation extérieure (4).

- Serrer jusqu’en appui des tubes intérieurs des
articuiations.
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