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PEUGEOT

IDENTIFICATION

DIRECTION 204 A CREMAILLERE ET BARRE DE CONNEXION

m

1 - Carter de direction
2 - Pignon 8 dents
3 - Créemaillere 30 dents
4 - Barre de connexion
5 - Doigt de ligison
6 - Axe du doigt de liaison
7 - Articulation élastique de crémaillere
8 - Bouchon filtre du carter
9 - Bouchon inferieur du carter
10 - Poussoir de crémaillere
11 - Protecteur de barre de connexion
12 - Protecteur fixe du carter de direction
13 - Protecteur de cremaillere
14 - Reglage du parallélisme
15 - Bielle de connexion
16 - Rotule de connexion
17 - Flector
18 - Colonne de direction
19 - Barre de commande des vitesses
20 - Emplacement contacteur ou antivol
21 - Volant de direction

—®

Annule et remplace la feuille classe 7, page 0101
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DIRECTION 204 ET 304 A SIMPLE BARRE
IDENTIFICATION

A il\ \l“\\{\. TNy
Junmn

1 - Carter de direction
2 . Pignon 8 dents

3 - Crémaillere 30 dents
4 - Volant de direction
5 - Antivol

6 - Colonne a cardan

8 - Biellette de connexion

9 - Contre-écrou de reglage de 1'ceil gauche

10 - Poussoir

11 - Bague elastique de guidage de la cremaillere
12 - Protecteur de crémaillere

13 . Contre-ecrou de réglage de !'ceil droit

7 - Barre de commande des vitesses




PEUGEOT

DIRECTION 204 A CREMAILLERE ET BARRE DE CONNEXION

IDENTIFICATION

I

AN AN

i ?\\§\\\\\\\\\\\\\\\\\,
&\\\\“\\\\\\\\\\\'

ler Montage

Carter de direction comportant des bagues
de barre de connexion de 10 mm de largeur.

Dépassement des "ceils" de barre de
connexion :

438

a=12mm
Désignation N° PD
1 - Carter de direction de 246 mm de D a G 4004.20
longueur au niveau de la barre de D a D 4004.21

de connexion
2 - Bague de 10 mm de largeur 4007.03
3 - Barre de connexion de 438 mm de

longueur avec filetage du trou

borgne :
au pas de 1,50 4056.09
au pas de 1,00 4056.10*
4 - Oeil de barre de connexion filete
sur une longueur de 35 mm :
au pas de 1,50 4057.02
au pas de 1,00 4057.03*

43 1

* Montés :
« a partir du numéro de série 6 015750, sur Berlines
- depuis le début de série sur Coupés, Cabriolets, Breaks
et Fourgonnettes

39

Xt7

2eme Montage

A partir des numéros de série :

204 Luxe - 6 070 129

204 GL - 8 659 019 ggjg 'gj;gg%
204B - 6751878 °-

204 BD - 6634531 204U4-65020%7
Carter de direction comportant des bagues
de barre de connexion de 15 mm de largeur.

Dépassement des ceils de barre de
connexion :

448

a=7mm
Désignation N° PD
1 - Carter de direction de 251 mm de D a G 4004.28
longueur au niveau de la barre de D a D 4004.29
connexion
2 - Bague de 15 mm de largeur 4007.06
3 - Barre de connexion de 448 mm de
longueur 4056.14
4 - Oeil de barre de connexion filete
sur une longueur de 39 mm 4057.06

INTERCHANGEABILITE :

- Les bagues de barre de connexion des deux montages ne sont pas interchangeables.

- L' ceil de connexion N° PD 4057.06 peut étre monté en remplacement de I'ceil N° PD 4057.03 mais le montage
de ce dernier sur une barre de 448 mm de longueur ne doit pas étre effectué.

- La barre de connexion de 448 mm peut étre montée dans un carter "ler montage" & condition de prérégler les
ceils de connexion a 7 mm au lieu de 12 mm. Par contre I'inverse ne peut étre effectué car ce montage entrai-

nerait la détérioration des bagues.

Documentation d'Atelier 204 « Réf. 812




PEUGEOT

DEPOSE

DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

m

SUR 204 AVEC GROUPE MOTOPROPULSEUR FIXE PAR 3 CALES

- Mettre la voiture sur fosse ou sur élévateur
- Placer les housses d'ailes

- Débrancher la batterie

- Déposer la roue AV coté volant de direction.

| - OPERATIONS PRELIMINAIRES

- Caler la voiture sous la traverse inférieure AV de maniére que les roues soient décollées de 1 a2 cm

I1- A L'INTERIEUR DE LA VOITURE

- Déposer .les vis du protecteur de colonne 1
et le remonter au-dessus des pédales.

- Déposer le boulon de serrage du flector sur la
colonne.

- Tirer sur le volant avec précaution et interpo-
ser une cale en bois 2 de 40 mm d'épaisseur
entre le volant et la galne.

Il - SOUS LE CAPOT

- Mettre en ploce la traverse de souténement

0.0130

- Tendre légérement les tirants pour soulager
les cales de fixation du groupe.

- Déposer les écrous des 2 cales de fixation du
groupe sur le carter de direction.

- Désaccoupler la tubulure d'échappement du
collecteur.

Annule et remplace la feuille classe 7, pages 0201 et 6202
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( Q)]

DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION
DEPOSE

IV - SOUS LA VOITURE

- Défreiner et déposer les axes des biellettes
sur la barre de connexion 3,

- Déposer la vis de fixation de tubulure d'échap-
pement sur le carter de boite de vitesses 4.

- Déposer les vis de fixation du carter de direc-
tion sur le berceau

- Déposer la patte de maintien des tuyauteries
de frein et d'essence sur le berceau.

- Désserrer de quelques tours les 7 boulons de
fixation AV du berceau.

- Déposer les 4 écrous AR defixation du berceau.

- Abaisser le moteur de 2 @ 3 cm en dévissant
les écrous des tirants de la traverse 0.0130
pour favoriser le dégagement de la direction.

- Retirer la direction du c3té du volant de direc-
tion.




DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION
REPOSE

SUR 204 AVEC GROUPE MOTOPROPULSEUR FIXE PAR 3 CALES

- Engager la direction, coté volant de direction.
- Soulever le groupe motopropulseur de 2 a 3 cm.

- Fixer le berceau @ I'AR en veillant a {'enga-
gement de la vis de la patte de maintien des
canalisations essence et frein.

- Serrer les 11 boulons de fixation du berceau &
3,5 m.kg en maintenant éventuellement les tétes
a l'intérieur de la voiture.

- Serrer la patte de maintien des canalisations.

- Fixer le carter de direction sur ses appuis par
ses 4 vis munies de rondelles DE neuves.

- Serrer les 4 vis a 3,5 m.kg.

- Reposer [e groupe motopropulseur sur les sup-
ports du carter de direction en interposant
entre chaque support et la cale élastique, la
rondelle plate.

- Utiliser des rondelles "Blocfor" neuves et
serrer les écrous a 3,5 m.kg.

- Déposer la traverse de souténement

- Accoupler la tuyauterie d'échappement avec le
collecteur en interposant un joint neuf.

- Fixer et serrer la vis du collier de tuyauterie
d'échappement sur le carter de bofte de
vitesses.

- Accoupler les biellettes de connexion. Visser,
sans serrer, les axes munis d'un frein neuf.

PEUGEOT
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DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION
REPOSE

- Engager la colonne de direction dans le collier
de flector.

- Monter un boulon de direction neuf N° PD

4043.03.

- Serrer a 1 m.kg . Freiner en évasant |'extrémité
du filetage.

- Mettre en place le protecteur de colonne et
serrer les 3 vis.

- Monter la roue, mettre le véhicule sur ses
rouves.

Serrer les écrous a 6 m.kg.
- Brancher la batterie.
- Remettre la montre a ['heure.
- Manceuvrer la voiture pour rétablir |'assiette.
*. Controler le parallélisme (ouverture 2 £ 1 mm).

- Serrer les axes des biellettes de connexion a

3,5 m.kg.

- Rabattre [es freins sur les tétes de vis.

- Mettre en place les protecteurs caoutchouc
de barre de connexion sur les ceils et serrer
les colliers.

*NOTA :

- Un demi-tour de I'ceil de connexion modifie le parallélisme de :
1,70 mm, si I'ceil de connexion est fileté au pas de 1,50
1,15 mm, si I'ceil de connexion est fileté au pas de 1,00

- Si le reéglage du parallélisme nécessite une rectification de la position d'un ceil de connexion supérieure a un
glage du p p p

demi-tour, il y a lieu de répartir le réglage sur les deux ceils (droit et gauche) pour ne pas modifier les angles
de braquage.

- Pour conserver une orientation correcte des ceils, sur la voiture, introduire une tige de @ 10 mm dans le
silentbloc, !'aligner parallélement au berceau et resserrer le contre-écrou @ 2,5 m.kg.




m
DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

DEPOSE

SUR 204 AVEC GROUPE MOTOPROPULSEUR FIXE PAR 4 CALES

- Débrancher la batterie

- Désaccoupler la tubulure d’échappement du
collecteur.

- Déposer le boulon de flector (1)

- Intercaler une cale de bois (2).

- Caler sous la traverse AV (3).

- Déposer la roue cdté volant de direction (4).

- Désaccoupler les biellettes (5).

- Déposer :
- la vis (6} du collier d’échappement
- les 4 vis de fixation du carter de direction (7)
- la vis (8) de fixation du raccord 4 voies

- les 4 écrous {9) de fixation AR du berceau.

- Désserrer de quelques tours :
- les 7 boulons (10} de fixation AV du berceau

- les 2 écrous {11} de fixation du groupe moto-
propulseur sur les cales élastiques inférieures.

-
O Le berceau doit reposer sur les cales élastiques
W inférieures (12).
®)
-
W
Q
1270

Annule et remplace la feuille, classe 7, pages 02 05 et 02 06 Documentation d’Atetier 204 - 304 - Réf. 812




Qa

DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

DEPOSE

- Déposer la direction.




V)
DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

REPOSE

SUR 204 AVEC GROUPE MOTOPROPULSEUR FIXE PAR 4 CALES

- Placer la direction sur le berceau.

- Serrer 3 3,5 mkg.:

-les 4 boulons (1) AR du berceau (maintenir
les tétes a l'intérieur de la voiture {(2).

- - les 7 boulons (3) AV du berceau

- les 4 vis (4) munies de rondelles (DE)} neuves du
carter de direction.

- les 2 écrous (5) des cales élastiques inférieures.

- Accoupler la tuyauterie d’échappement avec le
collecteur (joint neuf).

- Reposer la vis de fixation :
- du collier (6) d’échappement

- du raccord 4 voies (7).

PEUGEOT

12:70
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DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

REPOSE

- Accoupler les biellettes de connexion, sans serrer,
utiliser des freins tdle neufs (8).

- Monter un boulon de flector neuf.

ler Montage ATTENTION :
DEUX MODELES DE BOULONS.

- Monter P’écrou correspondant  la vis
- Ecrou normal (9). Serrer ¢ 1 mkg et freiner en
évasant la collerette (a).
- Ecrou Nylstop (10) (sans rondelle). Serrer
a 1,5 mkg.

- Monter la roue (Couple de serrage des écrous
6 m.kg).

- Manceuvrer la voiture pour rétablir 'assiette.
*Contrdler le parallélisme (ouverture 2 mm 1)

- Serrer les axes des biellettes de connexion 33,5 m.kg,
rabattre les freins tdle.

- S'assurer de la mise en place des protecteurs
caoutchouc de barre de connexion, et de la cloche
de fermeture (11).

* NOTA - Un demi-tour de I'ceil de connexion modifie le parallélisme de 1,15 mm.

- Si le réglage du parallélisme nécessite une rectification de la position d’un oeil de connexion supérieure & un demi-
tour, il y a lieu de répartir le réglage sur les deux oeils (droit et gauche) pour ne pas modifier les angles de braquage.

- Pour conserver une orientation correcte des oeils sur la voiture, introduire une tige de @ 10 mm dans le silentbloc,
l'aligner parallélement au berceau et resserrer le contre-écrou d 2,5 m.kg.




PEUGEOT

DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

DEPOSE ET REPOSE

@

H4 J L

OUTILLAGE A UTILISER

- Outillage faisant partie du coffret pour direction
8.0704 Z :
H4 - pige

J - embout de cié dynamométrique pour contre-
écrou d’oeils de crémaillére.

L -embout pour la fermeture des colliers des
ceils de crémaillére.

J120

S$215

OUTILLAGE RECOMMANDE

- Clé dynamométrique Facom S203
- Cté dynamométrique Britool

- Rallonge Facom J215
- Cardan Facom J240
- Embout de 11 long. Facom J11L
- Poignée coulissante Facom J120

Annule et remplace la feuille classe 7, pages 02 11{1) et 02 12(1)
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o DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

DEPOSE

- Désaccoupler les biellettes de connexion (1).

- Déposer le boulon (2). du collier inférieur de flector.

- Déposer les 2 vis de fixation du carter de direction
sur le berceau (3).

- Dégager la direction du flector et la retirer coté
volant de direction.

- Verifier I'état du flector resté en place. Le déposer
s'il présente le moindre défaut.




PEUGEOT

DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE

REPOSE

BARRE

m

- Graisser soigneusement la face d'appui (1) du joint
d'étanchéité (2) de queue de pignon de crémaillére.

- Placer le joint {2) comme l'indique la vue ci-contre
(ne pas écraser le joint).

2éme Montage

- Mettre éventuellement le flector en place (collier
long (a) vers la colonne de direction), placer un
boulon neuf (3) sans serrer.

- Engager la direction c6té volant de direction et
I'accoupler au flector.

- Placer un boulon neuf (4) sans serrer.

- Fixer la direction au berceau (B) sans serrer
(rondelles {DE) neuves).

ATTENTION :
DEUX MODELES DE BOULONS DE FLECTOR.

- Monter les écrous correspondants aux vis.
(6) - Boulon avec écrou normal et rondelle DI

(7) - Boulon avec écrou Nylstop sans rondelle.

Annute et remplace la feuille classe 7, pages 02 13 et 02 14.
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® DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

REPOSE

- Intercaler la pige (H4) et serrer dans cette position
le collier inférieur de flector.
Boulon avec écrou normal :
-serrer @ 1 m.kg et freiner en évasant I'extrémité
du filetage.
Boulon avec écrou Nylstop :

- serrer a 1,5 m.kg.

- Serrer dans les mémes conditions le collier supérieur
de flector.

- Serrer les 2 vis de fixation du carter de direction
sur le berceau a 3,5 m.kg.

- Accoupler, sans serrer, les biellettes de connexion.

- Manceuvrer la voiture et placer le volant en position
de marche en ligne droite.

- Controler le parallélisme :

Ouverture 2 * 1 mm. Voiture en ordre de marche.

REGLAGE DU PARALLELISME

- Désaccoupler les biellettes de connexion.

- Desserrer le contre-écrou (8).

- Visser ou dévisser |'oeil de connexion pour obtenir
I'ouverture 2 = 1 mm recherchée (un demi tour de

I'oeil de connexion entrafne une modification du
parallélisme de 1,15 mm).

NOTA - Si le réglage du parallélisme nécessite une
rectification de la position d’un oeil de connexion
supérieure @ un demi-tour, il y a lieu de répartir le
réglage sur les deux oceils (droit et gauche) pour ne

pas modifier les angles de braquage.




PEUGEOT

DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

REPOSE

4]

- Introduire une tige de @ 10 mm (9) dans I'ceil de
connexion et ['aligner parallélement au berceau.

- Serrer dans cette position e contre-écrou a 2,5 m.kg.

- Serrer dans les mémes conditions I'autre oeil de
connexion.

- Contrdler a nouveau le parallélisme

- Serrer les axes (10) & 3,5 m.kg.

- Rabattre les freins tdle neufs (11).

- Dégraisser la gorge des contre-écrous (12).

- Déposer un cordon de colle Colfix N® PD 9724.29
dans les gorges.

- Fermer les protecteurs caoutchouc.

IMPORTANT - Les brins de fermeture des colliers
extérieurs (13) doivent étre placés vers le bas et
inclinés vers I'extérieur.

{Ne pas torsader les brins au-dela de leur forme initiale).
- Rabattre les brins vers |'extérieur de maniére a

obtenir un angle de 30 & 45° par rapport 3 la
verticale.

Annule et remplace la feuille classe 7, pages 02 15 et 02 16
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PEUGEOT

DEMONTAGE ET REMONTAGE

DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

@

El .-

J1 -

J2 .

E2 -
Fl .

F2 .

OUTILLAGE A UTILISER

- Outillage faisant partie du coffret pour direction

8.0704Z

A - Extracteur pour silentbloc de crémailleére
B - Arrache-volant de direction

C - Extracteur de rotule de connexion

D - Appareil de mise en place du jonc d'arret

de rotule de connexion comprenant :
D1 - Pince
D2 . Chasse

- Outillage a réaliser 0.0704

Tampon, avec embout fileté a M14 1,50,
de montage de la bague du pignon de
crémaillere et des bagues de la barre de
connexion (sur Berlines 204 jusqu'au
numéro de série 6 015 749).

Entretoise pour I'extraction de la bague
du pignon

Tampon de montage de la bague de cré-
maillére

Entretoise pour extraction de la bague de
crémaillere

Réglette pour controle du dépassement du
silentbloc de la crémaillere

- Tampon, avec embout fileté a M14x 1,00,

de montage de la bague du pignon de
crémaillere et des bagues de barre de
connexion de 10 mm de largeur (sur
Berlines 204 depuis le numéro de série
6 015750 et sur les autres types 204
depuis le début de série).

Tampon de montage des bagues de barre
de connexion de 15 mm de largeur (pour
identification voir page 01 03)

Entretoise pour |'extraction des bagues
de barre de connexion de 15 mm de
largeur.

Annule et remplace la feuille classe 7, pages 0301(1) et 0302
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DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

DEMONTAGE

- Serrer le carter de direction 1 dans un étau
muni de mordaches.

- Desserrer les colliers des protecteurs caout-
chouc.

- Repousser les protecteurs de barre de
connexion 2,

- Déposer :
- les protecteurs de crémaillere 3
- les ceils 4 aprés avoir desserré les contre-

écrous

- les protecteurs de barre de connexion 2
- le bouchon tole 5 de fermeture du pignon
- le bouchon filire 6
- le bouchon plastique 7

- Mettre la crémaillere en position moyenne
pour que le doigt de liaison 8 se trouve en
face des orifices des bouchons.

- Déposer ['écrou, la rondelle et I'axe du doigt
de liaison.

- Retirer la barre de connexion 9.

- Déposer la bride de poussoir 10,

- Récupérer le ressort, le poussoir, |'entretoise
nylon et les cales de réglage 11.

- Déposer 1'écrou du pignon de crémailleére.
- Chasser le pignon a I'aide d'un jet en bronze.

- Retirer la rondelle clinquant 12 et le joint
torique 13.

- Retirer la crémaillére coté pignon.

- Récupérer le doigt de liaison a l'intérieur du
carter.

- Déposer le circlips 14, d'arrét de roulement.

- Plonger le carter dans de ['eau bouillante et
chasser le roulement 15 vers ['extérieur.




REMONTAGE

DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

2)

T

NI

N I

REMONTAGE DU ROULEMENT

- Plonger le carter de direction dans de |'eau
bouillante.

- Garnir le roulement neuf avec "Esso Multipur-
pose Grease H".

- Le monter dans son logement en prenant appui
sur la bague extérieure.

-Poser le circlips d'arret.

REMPLACEMENT DE LA BAGUE PALIER DU
PIGNON

- Monter sur le tampon 0.0704 E! ou H
- une bague neuve 16
- I'entretoise 0.0704 E2

- Introduire le tampon ainsi équipé dans la
bague a remplacer

- Frapper au maillet sur le tampon jusqu'a ce
qu'il vienne en butée sur le carter.

- Déposer le tampon, et récupérer l'ancienne
bague et |'entretoise E2 dans le carter.

REMPLACEMENT DE LA BAGUE DE CRE-
MAILLERE

- Introduire la crémaillere a fond dans le carter
afin de faire dépasser |'extrémité opposée au
taillage

- Engager sur |'extrémité :

- I'entretoise 0.0704 F2
- une bague neuve 17

- Visser sur la crémaillére la chasse 0.0704 F1

- Repousser |'ensemble et |'amener en butée
avec la bague a remplacer

- Fropper au maillet sur la chasse jusqu'au
contact avec la toile intérieure, en guidant

= a |l'opposé la crémaillere pour éviter le
O contact de la denture sur le carter.

W - Dévisser la chasse 0.0704 F1

O - Retirer la crémaillére sur laquelle on doit
) retrouver |'ancienne bague et |'entretoise
Ww F2.

Q

10-69

Annule et remplace la feuille classe 7, pages 0303(1) et 0304(1)
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DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

REMONTAGE

REMPLACEMENT DES BAGUES DE LA BARRE
DE CONNEXION

Sur une direction du ler Montage *

- Monter la barre de connexion dans le carter.

~
- Engager sur une extrémité de la barre une
’ bague neuve de 10 mm de largeur 18 et visser
en bout le tampon 8.0704 E1 ou H selon le
NN pas du filetage.
- Frapper au maillet sur le tampon jusqu'au
contact avec le carter.
7 - Déposer le tampon et procéder de la méme
maniere pour le remplacement de |'autre bague
a I'autre extrémité.
ElouH 8 - Déposer la barre de connexion et récupérer
les anciennes bagues & l'intérieur du carter.
* avec bagues de barre de connexion de 10 mm de largeur
(pour identification voir page 0103).
| Sur une direction du 2éme Montage *
\\ - Monter la barre de connexion dans le carter.
| - Engager sur une extrémité de la barre :
- I'entretoise 0.0704 J2
06 - une bague neuve de 15 mm de largeur

;///I/I////A\\\\\\

J1

f\\\\’\\{‘
U
q

- Visser en bout le tampon 0.0704 J1

- Frapper au maillet sur le tampon jusqu'au
contact avec le carter. La bague neuve doit
dépasser du carter de 0,6 + 0,1 mm.

- Retirer la barre de connexion et récupérer
I'ancienne bague de connexion et |'entretoise

J2.

- Procéder de |a meéme maniére pour le rempla-
cement de |'autre bague.

* gvec bagues de barre de connexion de 15 mm de largeur
(pour identification voir page 0103).




PEUGEOT

DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION
REMONTAGE

REMPLACEMENT DU FLECTOR

Démontage :
- Serrer le pignon a |'étau muni de mordaches.

- Déposer :
- les quatre boulons de fixation du flector
- le collier de flector
- le flector

IMPORTANT :

Le remplacement des quatre boulons de
fixation du flector est impératif et ne peut
etre effectué que pignon démonté,

Remontage :

- Assembler le flector et son collier 19 en
utilisant deux boulons et deux rondelles
"Blocfor" neufs en plagant :

- la tete des boulons vers le bas, coté pignon
- les rondelles de 8,3xX14Xx1 20 de part et
d'autre des bagues acier du flector

- Monter l'ensemble flector/ collier, réalisé plus
haut, sur le pignon serré a I'étau, en utilisant
deux boulons et deux rondelles "Blocfor"
neufs en placant :

- la téte des boulons vers le bas, c6té pignon

- la lumiere de la rondelle butée 21, perpendi-
culairement par rapport a la lumiére de la
rondelle butée précédemment assemblée avec
le flector et son collier

- les rondelles de 8,3X14x1 20 de part et
d'autre des bagues acier du flector.

- Serrer les écrous des quatre boulons a

1,75 m.kg

- Freiner par un coup de bédane sur le filetage
du boulon dépassant de chaque écrou.

Annule et remplace lo feuille classe 7, pages 0305 et 0306
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DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION

REMONTAGE

REMPLACEMENT DU SILENTBLOC DE
CREMAILLERE

- Extraire le silentbloc de crémaillére a I'aide

de |'appareil 8.0704 A

- Monter le silentbloc neuf avec le méme appa-
reil

IMPORTANT :

Afin de respecter le parallélisme entre
la crémaillére et la barre de connexion il y a
lieu de respecter le dépassement du silentbloc
de crémaillére, coté barre de connexion, en
procédant comme suit :

- serrer la crémaillére a |'étau muni de mor-
daches, la denture tournée vers soi, se
trouvant & gauche pour D a G, & droite pour
DaD

- appliquer la réglette 0.0704 G sur la partie
cylindrique opposée a la denture, I'extrémité
appuyée sur la bague intérieure du silentbloc

La bague intérieure doit etre alignée
avec une tolérance de + 0,2 mm.

- Rectifier éventuellement le dépassement du
silentbloc avec l'extracteur 8.0704 A.




Q1
DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION '
REMONTAGE

CREMAILLERE ET BARRE DE CONNEXION

Utiliser des piéces exemptes de défaut
(usure, chocs) et rigoureusement propres.

- Graisser chaque piece avec Esso Multipurpose
Grease H au fur et @ mesure du remontage.

- Serrer modérément le carter a |'étau au niveau
de la barre de connexion, de maniére que les
orifices des bouchons soient accessibles.

- Introduire le doigt de ligison, maintenu par
une pince, par l'orifice supérieur, |'eeil du
doigt vers I'avant du carter (coté opposé au
poussoir).

- Engager la barre de connexion dans le carter
en la faisant passer au travers du doigt de
liaison,

- Amener la rainure 22 dans |'alignement du
percage du doigt de liaison.

- Engager la crémaillére coté pignon, la denture
tournée vers |'alésage du pignon.

- Placer I'axe 23 d'accouplement de la crémail-
lére avec la barre de connexion, la tete vers
le bas et engagée dans !'épaulement d'arrét
du doigt.

- Monter une rondelle plate et un écrou neuf
- Serrer @ 3,5 m.kg et freiner

- Mettre en place le bouchon filtre et le bouchon
inférieur.

PEUGEOT
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DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION
REMONTAGE

REMONTAGE DU PIGNON

| —

Amener la barre de connexion en position
moyenne de maniere que les deux dépassements
(a) soient égaux.

Monter sur le pignon le joint torique et la
rondelle clinquant.

Présenter le pignon dans son logement de

facon que le collier de flector soit perpendi-
culaire a la crémaillére, la fente vers le pous-

soir,

- Décaler le pignon d'une dent dans le sens

inverse d'horloge dés qu'il touche la crémail-
lere.

Enfoncer le pignon en butée sur le roulement.

Remettre la barre de connexion en position
moyenne (dépassements (a) égaux). Le collier
de flector doit étre perpendiculaire a la cré-
maillére, la fente vers' le poussoir.

Monter un écrou neuf, le serrer a 2,25 m.kg
et le freiner.

- Monter une coupelle de fermeture neuve

remplie de graisse.




PEUGEOT

DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION
REMONTAGE

(1)

REGLAGE DU POUSSOIR

- Serrer la direction a !'étau de maniere que
I'orifice du poussoir soit orienté vers le haut.

- Introduire dans son logement le poussoir et
I'entretoise nylon sans le ressort.

- Monter, pour le réglage, une bride de fermeture
24 découpée donnant acces a l'entretoise.

- Relever le jeu minimum existant entre |'entre-
toise et la bride 24 a |'aide d'un jeu de cales
et en faisant coulisser la crémaillere sur
toute sa course.

- Soustraire 0,10 * 0,05 mm au jeu minimun
relevé pour trouver ['épaisseur de cales a
interposer entre |'entretoise et la plaque de
fermeture.

- Déposer la bride découpee 24.

- Monter sur la bride de fermeture le graisseur
25, les cales de réglage 26, !'entretoise
nylon 27.

- Mettre en place le ressort d'appui du poussoir
puis l'ensemble bride/ cales/entretoise.

- Serrer les vis de fixation de la bride & T m.kg.

- Manceuvrer la direction sur toute la course
dans les deux sens et s'assurer qu'il n'existe
aucun point dur durant le fonctionnement.

Annule et remplace la feuville classe 7, pages 0309 et 0310
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DIRECTION 204 AVEC BARRE DE CONNEXION
REMONTAGE

- Monter les protecteurs caoutchouc de cré-
maillere.

Fixer les protecteurs caoutchouc de barre de
connexion sur le carter, les comprimer pour
dégager la barre et passer les colliers de
fixation sur les ceils.

Reposer les ceils de connexion

Régler le dépassement (a) entre contre-écrou

et épaulement de |'eil comme svit :

-a = 12 mm, de chaque c4té, sur direction
équipée de la barre de connexion de 438 mm

e~ o de longueur. *

wjg.:m , ; -a —.7’mm, de chaque cété, sur direction
7 & : équipée de la barre de connexion de 448 mm

de longueur. *

* Pour identification voir page 6103,

Apres repose de la direction sur voiture

- Vérifier et régler éventuellement le parallé-
lisme selon les indications des pages 0204 et

0208.

- Serrer les contre-écrous des ceils @ 2,5 m.kg.

- Mettre en place les protecteurs caoutchouc
de barre de connexion sur les ceils et serrer
les colliers.




DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

DEMONTAGE - REMONTAGE

m

PEUGEOT
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Britool

OUTILLAGE A UTILISER

8.1504 - Comparateur avec oreille de fixation.

Outillage faisant partie du coffret pour
direction 8.0704 Z.

E - Appareil pour le remplacement des silentblocs
d'oeils de crémaillére comprenant :
E1 - chasse
E2 - appui.

F - Tasseau de montage des douilles a aiguilles
inférieure et supérieure du pignon de crémaillére

G - Montage de comparateur comprenant :
G1 - support de comparateur

G2 - rallonge de comparateur.

H - Bride dynamométrique de réglage du pignon

comprenant :

H1 - ressort

H2 - plaque

H3 - jeu de 2 vis
H4 - pige.

J -Embout de clé pour contre-écrou d'ceil de
crémaillére.

K - Tampon de montage démontage du palier de
crémaillére.

L - Embout pour la fermeture des colliers de
protecteurs.

Embout de vérin de presse de @ 18 mm et de
longueur 20 mm minimum.

OUTILLAGE RECOMMANDE
- Clé dynamométrique Britool
- Embout Facom J11L

- Poignée coulissante J120.

Annule et remplace la feuille classe 7, pages 03 11 et 03 12.
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

DEMONTAGE

- Déposer les ceils de crémaillére {1).

- Déposer les protecteurs en caoutchouc (2).

- Démonter le poussoir (3).

- Déposer le pignon (4).

- Déposer la crémaillére (5) coté pignon.




PEUGEOT

DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

DEMONTAGE

)

- Chasser la douille butée (6) a 1a presse en interposant
une feuille de carton (7) entre le carter de direction
et le tablier de presse.

- Retirer le circlips (8) et la rondelle d’appui.

®

- Introduire le tampon (K) cOté palier élastique.

- Introduire la crémaillére (9) coté pignon,

- Visser le tampon sur la crémaillére.

- Chasser le palier élastique (10) et la deuxiéme
rondelle d'appui (11).

Annule et remplace la feuille classe 7, pages 03 13 et 03 14
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

REMONTAGE

CONDITIONS PREALABLES

- Utiliser des pieces exemptes de tout défaut (usures,
chocs) et rigoureusement propres.

- Graisser soigneusement au fur et a mesure du
remontage toutes les parties frottantes.

11 est conseilié de remplacer systématiquement :

- I'entretoise nylon du poussoir (1)

- le palier élastique complet et son circlips (2)

- les protecteurs caoutchouc et leurs colliers.

AN

REMONTAGE DU PALIER ELASTIQUE
- Placer une rondelle d’appui (3).
- Monter sur {’extrémité lisse de la crémaillére :
- le palier élastique complet (4), la deuxiéme rondelle

d‘appui (5) et le tampon (K).

- Placer le palier au fond de son logement.




m
DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

REMONTAGE

- Dévisser le tampon {K).

- Retirer la crémaillére coté pignon

- Placer le circlips de maintien {(6).

- S’assurer que le circlips est bien au fond de sa gorge.

REMONTAGE DU PIGNON

| 10 - Equiper le vérin d'un embout & grande surface (7).
i / - Introduire simultanément :
I ) - le pignon (8)
\I % - la douille butée (9)
| - la douille de fermeture (10) sans cale de réglage.
o \
. Ne pas dépasser 300 kg.
\ ™~

PEUGEOT
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

REMONTAGE

- Réaliser I'empilage de piéces, figuré ci-contre de
maniére gue :

- le tamage de la plaque (H2) coiffe le ressort (H1)

- les 2 vis {H3) passent au travers des trous de @8
de la plague (H2).

- Serrer les 2 vis alternativement jusqu'a I'affleurement
de la pige (H4) avec la face supérieure de la
plaque (H2).

- S'assurer du parallélisme exact de la plaque avec la
douille de fermeture en contrdlant V'affleurement
de la pige dans chacun des 2 trous de @ 9,5 mm.
{Cette position correspond a une tension du ressort
de 25 kg).

- Effectuer 4 mesures de jeu diamétralement opposées
entre la douilie (6) et le carter (7) a I'aide d'un jeu
de cales (8).

- Retenir la plus grande des 4 mesures effectuées.

Cette mesure arrondie a la tranche de 0,05 mm
supérieure, correspond a I'épaisseur de cales a inter-
poser entre la douille (6) et le carter (7).
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PEUGEOT

@]

REMONTAGE

DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

m

Exemple :
Mesure a = 0,28 mm
Mesure b = 0,32 mm
Mesure ¢ = 0,29 mm
Mesure d = 0,27 mm.

- Le plus grande mesure est b = 0,32 mm. Les
cales existantes ne permettant pas d'obtenir 0,32 mm
on arrondit a la tranche de 0,00 mm supérieure
soit 0,35 mm.

5 épaisseurs de cales (9)
-0,10-0,15-0,20- 0,30 - 0,50 mm.

Utiliser le plus petit nombre de cales possible.
Dans I'exemple ci-dessus, il faut 2 cales :
- 0,15 et 0,20 mm.

- Déposer le pignon,

- Monter sur la crémaillére, coté denture, un ceil de
connexion {10} et son contre-écrou (11) serré a
la main.

- Introduire la crémaillére, cOté pignon, jusqu'en
butée du contre-écrou (11) sur le carter.

- Présenter le pignon dans son logement de maniére
que le diamétre (12) passant par le creux de la
derniére cannelure (a) soit tangent aux 2 trous {13).

- Introduire le pignon jusqu'en butée dans la douille.

La crémaillére étant en butée cdté denture, le
diametre (12) doit passer par le centre des 2 trous (13).

- Monter le deuxiéme ceil de connexion et son
contre-écrou.

- Mettre en place 'empilage de cales et la douille
de fermeture.

- Serrer les 2 vis munies de rondelles “ Blocfor
neuves & 1 m.kg.

Annule et remplace la feuille classe 7, pages 03 17 et 03 18
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

REMONTAGE

REGLAGE DU POUSSOIR

- Introduire le poussoir et le ressort de poussoir (14).

- Monter la bride de fermeture.

- Serrer modérément la vis et le support de compa-
rateur pour appliquer fa bride sur le carter.

- Monter le comparateur 8.1504, de maniére que
I'extrémité de la rallonge (G2) soit en contact avec
le fond du poussoir.

- S'assurer du libre fonctionnement du comparateur
sans frottement de la rallonge sur la bride.

- Entrainer lentement la crémaillére, d’'une butée a
l‘autre, par I'intermédiaire de son pignon.

- Repérer la plus grande oscillation de la grande
aiguille, dans le sens horaire, au cours du dépla-
cement de la crémaillére.

- Ramener la crémaillére au point le plus haut
indiqué par la plus grande oscillation de 1'aiguille.

- Dans cette position, mettre le zéro du cadran face
a la grande aiguille.

- Saisir la crémaillére coté pignon et la soulever pour
rattraper le jeu existant entre le poussoir et la
bride de poussoir.

- Lire sur le cadran la valeur de ce jeu.

- Noter cette valeur.




PEUGEOT

REMONTAGE

DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE (1)

- Déposer le poussoir.

- Ptacer I'entretoise nylon a l'intdrieur du poussoir {15).

- Appliguer une régle d'ajusteur sur la jupe du
poussoir, pour mettre en évidence ’espace vide (16)
entre 'entretoise et la regle.

- Combler cet espace en intercalant des rondelles
de réglage (17).

- 3 épaisseurs de rondelles :
0,10 mm
0,20 mm
0,50 mm

- Préparer un second empilage de rondelles égal a la
valeur du jeu du poussoir relevé au comparateur
moins 0,10 mm.

NOTA - Utiliser le plus petit nombre de rondelles
de réglage possible.

N
8Sle s

- Ces deux empilages donnent {'épaisseur totale {19)
de rondelles de réglage a interposer entre la bride
de fermeture et l'entretoise nylon, pour obtenir un
jeu de fonctionnement du poussoir au point le plus
haut de la crémaillére de 0,10 =+ 0,05 mm.

Annule et remplace |a feuille classe 7, pages 03 19 et 03 20
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@ DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

REMONTAGE

- Placer le poussoir et son ressort dans le carter.

- Monter sur la bride de fermeture :
- le graisseur,
- les cales de réglage déterminées précédemment,
- I'entretoise nylon soigneusement vissée sur le
graisseur jusqu'en appui sur les cales de réglage.

- Serrer les 2 vis (18) a 1 m.kg.

MONTAGE DES PROTECTEURS DE
CREMAILLERE

- Passer un brin de fermeture du collier au travers
de la boucle de sécurité (19) de maniére que les 2
brins de fermeture {(a) soient inclinés vers 'extérieur
du soufflet.

- Placer, c6té pignon, le protecteur sur le carter de
maniére que les 2 brins de fermeture soient alignés
avec le bossage (20).




REMONTAGE

DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

Q)]

- Monter de la méme maniére le protecteur coté palier
élastique.

- Fermer les deux colliers. Ne pas torsader les brins
au-dela de leur forme initiale.

IMPORTANT - Coté palier élastique uniquement :

- rabattre les brins de fermeture du collier vers
I'intérieur de maniére  obtenir un angle de 30 4 45°
par rapport a la verticale.

PREREGLAGE DES OEILS DE CREMAILLERE

- Desserrer les contre-€crous de la valeur juste néces-
saire, pour que les oeils se vissent sans forcer.

- La mesure entre la face du contre€crou et | épau-
lement de chague oeil doit étre de 55 * 0,5 mm.

NOTA - Prendre la mesure sur la face et non pas au
fond des créneaux du contre-écrou.

PEUGEOT

- Introduire une tige de @10 mm dans chaque oeil {21).

- Aligner les extrémités des tiges, avec les trous de
fixation cdté poussoir (22) pour obtenir I’orientation
correcte des- oeils.

Annule et remplace la feuille classe 7, pages 03 21 et 03 22.
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

REMONTAGE

- Serrer légérement les contre-£crous en conservant
aux oeils leur orientation.

- Placer les colliers (23), les brins de fermeture (a)
vers 'extérieur et vers le bas.

NOTA - Le serrage définitif des contre-écrous, des
axes de biellettes de connexion, et la fermeture des
colliers seront effectués aprés repose de la direction
et contrdle du parallélisme.
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DIRECTION 204 - 304
ROTULES DE CONNEXION

OUTILLAGE A UTILISER

Outillage faisant partie du coffret pour direction

8.0704 Z
C - Extracteur de rotule de connexion

D - Appareil de mise en place du jonc d'arret
de rotule de connexion, comprenant :

D1 - Pince
D2 - Chasse

OUTILLAGE RECOMMANDE

- Chasse-goupille 0 2 mm.

Documentation d'Atelier 204 - 304 - Réf. 812




DIRECTION 204 - 304
ROTULES DE CONNEXION

DEMONTAGE
] - Mettre la voiture sur fosse ou sur élévateur.
- Désaccoupler les rotules de connexion a I'aide

de 'extracteur C.
- Déposer les axes des biellettes de connexion.
- Serrer une biellette de connexion a |'étau.
- Déposer le protecteur de rotule en caoutchouc.
- Soulever I'extrémité du jonc d'arrét 1 par le
trou prévu & cet effet & l'aide du chasse-
goupilles de @ 2 mm.
- Récupérer le jonc a l'aide d'un tournevis,

éviter l'éjection brutale des piéces en les
recouvrant de la main.

2
: - Retirer le chasse-goupille
3
- Déposer :
0 - le couvercle de rotule 2
]
4 - les rondelles Belleville 3
| . .
- le demi-coussinet nylon 4
|
- la rotule 6
J - le demi-coussinet en acier 5
|
- Nettoyer soigneusement les pieces.
6 P N
- Remplacer systématiquement les piéces
| présentant le moindre defaut.
)]




DIRECTION 204 - 304
ROTULES DE CONNEXION

REMONTAGE

- Placer dans le boitier, dans |'ordre :
- le demi-coussinet en acier §
- la rotule graissée 6
- le demi-coussinet nylon 4

- les 4rondelles Belleville neuves3en respectant
le sens de montage figuré ci-contre.

- le couvercle de rotule 2
- Serrer un jonc d'arrét neuf dans la pince DI1.

- Appliquer la partie-guide sur le couvercle de
rotule et orienter la pince de maniére que la
coupe du jonc soit décalée de 3 ou 4 mm par
rapport au petit trou de démontage.

- Introduire le jonc avec la chasse D2
- Graisser le boitier de rotule sous pression.
- Monter le protecteur caoutchouc.

- Orienter I'axe du trou de rotule 7 perpendicu-
lairement a la biellette.

- Appliquer la méme méthode pour ['autre
Y, biellette de connexion.
- Reposer les biellettes sur la voiture.
- Monter des rondelles "Blocfor™ neuves sur les
queues de rotules.
- Serrer les écrous de rotules a 4,25 m.kg.
-
Q - Monter des goupilles de sécurité neuves (les
g goupilles doivent étre paralléles aux roues).
- - Serrer les axes de biellettes & 3,5 m.kg.
w
Q - Rabattre les freins tole.
1.70
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DIRECTION 204 -

SILENTBLOCS DES OEILS DE CONNEXION

!

©)
NN

|
|
N |
|

[IT77777777 777777777777 /7777

EXTRACTION

- Mettre la voiture sur fosse ou sur élévateur.

- Déposer les axes d'accouplementdes biellettes
de connexion aux ceils.

- Ouvrir les colliers de fixation des protecteurs
caoutchouc.

- Desserrer les contre-écrous.

- Déposer les wils de connexion.

- Réaliser sur le tablier de presse |'empilage
suivant :
- I'appui 8.0704 E2, le lamage vers le haut.
- un ceil de connexion 1
- la chasse 8.0704 E1, la collerette 2 vers le

haut.

- Appuyer au vérin jusqu'au dégagement complet
du silentbloc.

®
N
N

N

XX
N\

777 7777777777¥7777777777777777

MONTAGE

- S'assurer que le chanfrein d'introduction 3 soit
placé vers le haut.

- Présenter un silentbloc neuf.

- Coiffer le silentbloc de la chasse E1l, la
collerette 2 sur le silentbloc.

- Appuyer au vérin jusqu'en butée de la
collerette sur l'ceil.

- Procéder de la meme maniére pour |'autre oeil.

- Remonter les eils de connexion en respectant
la mesure de depassement propre a chaque

type de direction, voir a REMONTAGE.

- Régler le parallélisme enappliquant la méthode
approprice au type de direction, voir a

REPOSE.
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE
COLONNE DE DIRECTION

BARRE

DEPOSE

- Placer des housses sur les sieges AV.
- Débrancher la batterie

- Déposer :
- le volant (voir page 08 01)
- la gaine inférieure de direction
- les cartons insonorisants sous la planche de

bord.

- Débrancher :

- les connecteurs multiples de 'antivol, du
faisceau de projecteurs, d'indicateur de
direction.

- les 2 broches du contacteur de stop sur le
support-pédales.

-Déposer le boulon du collier supérieir de
cardan 1, et le boulon supérieur 2 du collier

double.

- Desserrer sans le démonter le boulon infé-
‘tieur '3 du collier double.

- Déposer les 2 vis 4 de fixation du tube
enveloppe sur le support inférieur.

- Déposer les 2 vis 5 de fixation de la colonne
sous la planche de bord.

- Desserrer les vis 6 de fixation des bandeaux

de planche de bord.

- Ecarter légerement les bandeaux 7 pour livrer
passage au support supérieur d'attache de
colonne.

- Retirer I'ensemble colonne/commande des
vitesses.
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE
COLONNE DE DIRECTION

- Remplacement du soufflet de protection de la
demi-colonne inférieure de direction

- Déposer :
- le cardan de colonne
- la plaque d'appui du soufflet de protection.

- le soufflet de protection

- Dépose de la demi-colonne inférieure.

- Déposer le boulon du collier supérieur de
flector.

REPOSE

- Remettre en place la demi-colonne inférieure
dans le collier de flector.

- Placer, sans serrer, un boulon neuf

N° PD 4043.03

- Graisser |'intérieur du soufflet de protection.

- Placer et fixer, sur le tablier, le soufflet et sa
plaque d'appui.
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE

COLONNE DE DIRECTION

- Prévoir le remplacement systématique :

-des boulons de caordan de direction et de
leurs rondelles Blocfor.

- de |'écrou Nylstop de la vis supérieure du
collier double.

- de toutes les rondelles "éventail® DE ou DD
de la fixation de colonne.

- Reposer la colonne dans I'ordre inverse de la
dépose.

- Serrer tous les boulons et vis de fixation de
la colonne @ 1 m.kg y compris, le cas échéant,
le boulon supérieur de flector.

- Freiner les boulons des 2 colliers de cardan
de direction et éventuellement le boulon de
collier supérieur de flector, en évasant |'extré-
mité du filetage.

- Reposer le volant (voir page 08 02) .

- Vétrifier la garde entre le volant et la gaine
qui doit etre comprise entre 1 et 4 mm.

- Vérifier le fonctionnement correct du
changement de vitesse. Procéder au besoin
au réglage des biellettes.

- Rebrancher la batterie.

- Mettre la montre a |'heure.

- Vérifier le fonctionnement de |'équipement
électrique.
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE
REMPLACEMENT DU FLECTOR

BARRE

-Déposer les 2 vis de fixation du carter de
direction sur le berceau.

- Déposer les deux boulons des colliers de
flector.

- Dégager la queue du pignon de crémaillére.

- Déplacer le carter latéralement pour livrer
passage a 'ensemble flector/colliers.

- Récupérer cet ensemble.

- Déposer les 4 boulons d'assemblage

- Remplacer systematiquement les boulons, les
rondelles Blocfor, les pieces défectueuses.

- Réaliser le premier assemblage
- rondelle de butee 23

- flector

- collier de flector .inférieur 24 qui se carac-
térise par sa hauteur plus petite que celle du
collier supérieur.

IMPORTANT - Les tétes de boulons doivent étre

placées coté rondelle de butée 23.

- Rédliser le deuxiéme assemblage :

- collier de flector supérieur 25 appliqué sur
le flector au travers de la fenetre oblongue

de la rondelle de butée 23.
- rondelle de butée 26.

IMPORTANT - Les tetes de boulons doivent étre

placées coté collier supérieur 25.
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DIRECTION 204 - 304 A SIMPLE BARRE
REMPLACEMENT DU FLECTOR

- Serrer les 4 boulons a 1,75 m.kg.

- Freiner soigneusement les écrous en écrasant
les filets qui dépassent a ['aide d'un
bédane.

- Reposer le flector suivant les instructions,

pages 0213 et 02 14.
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DIRECTION 204
VOLANT

304

DEPOSE

-Déposer le coussin de volant 1 fixé par 2 vis
a empreinte cruciforme.

-Desserrer et dévisser |'écrou de fixation du
volant jusqu'a I'affleurement de la collerette
avec |'extrémité de la colonne de direction.

- Frapper sur la colonne avec un gros maillet
en soulevant le volant avec le genou pour
obtenir son décollement.
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DIRECTION 204 - 304

VOLANT

-Déposer !'écrou de fixation et repérer la
position du volant, si celui-ci doit etre
remonté, par un trait en face de |'encoche de
freinage.

- Déposer le volant.

REPOSE

1 - Méme volant

- Remonter le volant en respectant |'alignement
des reperes.

2 - Volant neuf

- Engager le volant sur la colonne de direction

de maniére que les bras soient horizontaux en
position de roulage en ligne droite.

- Monter une rondelle plate et un écrou neuf

Ne PD 4052.03 serré modérément.

- Effectuer un essai de roulage en ligne droite
pour s'assurer de la position horizontale des
branches du volant.

- Rectifier la position du volant s'il y a lieu.

- Serrer I'ecrou de volant @ 4,5 m.kg.

- Freiner celui-ci dans I'encoche prévue a cet
effet.

- Remonter le coussin de volant.




