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Annule et remplace le sommaire de 6.67 : Documentation d*Atelier 204-304 . Réf. 812




SUSPENSION AV 204 - 304 @
IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES

SUSPENSION A RESSORTS "NON TOURNANTS"

1. Coupelle de limitation

2 . Support supérieur o /_@
3 . Coupelle butée d'attaque B RAT

4 - Protecteur caoutchouc

5 . Palier supérieur

6 - Ensemble coupelle inférieure et butée d'attaque
7 - Ressort

8 - Butée a aiguilles

9 - Butée de détente
10 - Tige d'amortisseur
11 - Corps d'amortisseur
12 - Pivot de fusée
13 . Rotule inférieure de pivot
14 - Triangle

15 - Biellette de barre antidévers
16 - Barre antidévers
17 - Palier caoutchouc
18 - Berceau

/

Ensemble soudé

Sans barre antidévers
Du début de série jusqu'aux numéros :

204 GL - 8 610 078 204 B - 6786237
204 Co - 6 472 334 204 BD - 6 641 522
204 C - 6413 887 204 U4 . 6 .503 300
5 Avec barre antidévers
1T} A partir des numéros de série :
&)
) 204 GL - 8 618 601 204 B - 6787 001
W 204 Co - 6 472 501 5;‘9';6‘;"‘ 204 BD - 6 641 701 5’]";3"‘
Q 204 C -6 414 001 204 U4 - 6 503 401
4-70

Annule et remplace la feuille classe 9 pages 01 01(1) et 01 02 Documentation d*Atelier 204.304 - Réf. 812
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SUSPENSION AV 204 - 304
IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES

SUSPENSION A RESSORTS "TOURNANTS"

PEUGEOT

4-70

1 - Support supérieur comprenant coupelle de
limitation (a)

2 . Butée a aiguilles

3 . Coupelle supérieure de ressort Ensemble

4 - Coupelle butée d'attaque } soudé

5 . Palier supérieur

6 - Butée caoutchouc d'attaque

7 - Ressort

8 - Butée de détente

9 - Tige d’amortisseur
10 - Coupelle inférieure de ressort
11 - Corps d'amortisseur ] Ensemble soudé
12 - Pivot de fusée

13 - Rotule inférieure de pivot
14 . Triangle
15 - Biellette de barre antidévers
16 - Barre antidévers
17 - Palier caoutchouc

18 - Berceau

19 - Déflecteur
20 - Rondelle d'appui de I'écrou

A partir des numéros de série : 204 Grand Luxe - 8 792 450

* 204 Luxe - 6077 325
204 C - 6 419 399
204 Co -6 491 075
204 B -7 507 796
204 BD - 7 900 207
204 U4 - 6 504 235
304 AOI - 3015672

* Suspension sans borre antidévers

Documentation d'Atelier 204-304 -

Réf. 812
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SUSPENSION AV 204 - 304
IDENTIFICATION

Il

BARRE ANTIDEVERS ET PALIERS

ler MONTAGE : " SALON 1968"

Paliers de barres antidévers @ 16 et
18 mm, non renforcés.

Deésignation N° PD

1 . Barre antidévers

2 16 (204 C) 5081.05

g 18 (204 GL et Co) 5081.06
2 . Palier de barre antidévers

216 5094.04

g18 5094.05

2éme MONTAGE : "SALON 1969"

a - A partir des numéros de série :
204 GL - 8744001 204 C - 6 418 201
204 Co - 6 486 901

Montage de paliers de barre antidévers renforcés
ayant nécessité la modification des supports
soudés sur les longerons du berceau AV.

Ce montage est appliqué sur Breaks et Four-
gonnettes depuis le départ en série sur ces
véhicules de {a suspension avec barre antidévers
de § 18 mm a partir des numéros de série :

204B -6787 001 204 U4 -6 503 401
204 BD - 6 641 701

b - A partir des numéros de série :
204 GL - 8 760358 204 BD - 6 642 532
204 Co - 6488 003 204 U4 - 6 503 625
204 B - 6794619

Adoption de la barre antidévers de § 19 mm en
remplacement de la barre de § 18 mm.

Ce montage est effectué sur 304 depuis
le début de série,

Désignation N° PD

1 - Barre antidévers 019 mm 5081.07
2 . Palier renforcé .de barre

antidévers § 16 mm 5094.07

918 mm 5094.08

219 mm 5094.06

PEUGEOT

INTERCHANGEABILITE

La barre antidévers de f 19 mm, équipée des paliers correspondants, ne peut &tre montée en rem-
placement de la barre de # 18 mm sur les Berlines "Grand Luxe" et Coupés "Salon 1968".

Par contre, ce montage peut étre effectué sur leés Berlines "Grand Luxe”, Coupés, Breaks et
Fourgonnettes 204 "Salon 1969" antérieurs a cette modification.

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf. 812




SUSPENSION AV 204 -
IDENTIFICATION

304

CORPS D'AMORTISSEUR ET ECROU DE FERMETURE

ler MONTAGE

Jusqu'aux numéros de série :

204 Luxe -6 063 627
506x100 204 G.L. -6 232 408
’ 204 B (Break) - 6 654 010
R\ ! 8545 .
pas - diametre du filetage pour écrou de fermeture
g - | du corps d'amortisseur :
S :E\E'\\" )
(7 . 50,6 x 100
———— - 506%100 |
§§§§’——/—? - écrou de fermeture du corps d'amortisseur avec
== I
— rondelle d'appui.
Désignation N° PD
____________ N
f ; 1 - Pivot de fusée (sans omorfisseur){g ggjgj;
: § 2 - Rondelle d'appui 5347.04
- - [ T 7 77| 3-Ecroude fermeture 5346.10
2¢me MONTAGE
A partir des numéros de série :
T 204 Luxe - 6 063 628
204 GL - 6.232 408
204 B - 6 654 011
204 BD - 6 632 001
204 Coupé et Cabr. - 6400 001 début de
I 202 X100 204 U4 Fourgonnette - 6 500 001 série
N 304 AO1 -3 000 001
A 855
A < - diamétre de filetage pour écrou de fermeture
I///\.%§ du corps d'amortisseur :
=1 ~————S0ex100 50,9 % 100
> - écrou de fermeture du corps d'amortisseur de
| forme différente, sans rondelle d'appui.
; ___________ Q Designation N° PD
N N
N S 3644.48
S 1. P . . .
N B j N Pivot de fusée (sans amortisseur) { o| 364551
‘ 2 .- Ecrou de fermeture 5346.13

INTERCHANGEABILITE

En raison de la différence du diametre de filetage (50,6 mm et 50,9 mm) |'écrou de fermeture du
2eéme montage ne doit pas étre monté en remplacement de celui du ler montage et réciproquement.




PEUGEOT

SUSPENSION AV 204 - 304

DEPOSE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

@

-Lever la voiture par la traverse supérieure
d'armature AV a l'aide de la potence de
levage 8.1501 ou d'un cric rouleur en appui
sous la traverse inférieure d'armature AV.

-Caler sous la partie AR du berceau 1.

- Déposer la rove.

SUR 204 AVEC ETRIERS DE FREINS 3 PIS-
TONS

- déposer les deux vis de fixation de I'étrier et
accrocher celui-ci a la doublure d'aile sans
débrancher le flexible de freins,

SUR 204 AVEC ETRIERS DE FREINS 2 PiIS.
TONS ET SUR 304

- desserrer I'écrou de flexible 2

- déposer les deux vis de fixation de I'étrier de
freins 3 et accrocher celui-ci @ la doublure
d'aile sans débrancher la canalisation de freins,

NOTA : Sur les premiéres 204 équipées d'étriers
de freins & 2 pistons, la patte support de flexi-
ble soudée sur le corps d’amortisseur n'est pas
fendue ; la dépose de I'élément porteur nécessi-
te alors I'ouverture du circuit hydraulique de
freins. Dans ce cas débrancher le flexible au
niveau de la patte support 4 et laisser 'étrier
monté sur la fusée,

Annule et remplace la feuille classe 9 pages 02 01 (1) et 02 02(1)

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf. 812




(2)

SUSPENSION AV 204 - 304
DEPOSE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Desserrer |'écrou de moyeu en maintenant
celui-ci a 'aide de I'appareil 8.0606 A, com-
me indiqué dans la vue ci-contre,

- Déposer :
- I'écrou et la rondelle de moyeu

- I'appareil 8.0606 A.

8.0704C

- Déposer |'écrou de rotule de la biellette de
connexion et désaccoupler celle-ci a I'aide de

'extracteur 8.0704 C.

- Déposer les axes des articulations de triangle.

- Désaccoupler la biellette 5 sur 204 avec
barre antidévers et sur 304,

- Dégager I'embout cannelé & du moyeu en
maintenant soigneusement la transmission pour
éviter son extraction coté pont (risques de
vidange du groupe motopropulseur et de dété-
rioration du joint d'étanchéité).

- Poser la transmission vers |'avant du berceau
I

sur la barre antidévers.

- Déposer les vis de fixation du support supé-

rieur, sur la doublure d'aile, en maintenant
I'élément porteur,

- Déposer I'élément porteur,




PEUGEOT

4-70

SUSPENSION AV 204 - 304
REPOSE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

Suspension AV avec ressorts "non tournants”

Suspension AV avec ressorts "tournants”

- Présenter I'élément porteur sous la doublure
d'aile de telle fagon que :

-le trou 1 sur lacoupelle supérieure soit
orienté vers le moteur, sur 204 et 304 avec
suspension AV comportant des ressorts non
tournants

- la coupelle de limitation 2 soit paralléle a
I'axe de la voiture, sur 204 et 304 avec sus-

pension AV comportant des ressorts tournants

- Fixer I'élément porteur .sur la doublure d'aile
p
par3 vis neuves munies de rondelles "DD".

- Serrer les 3 vis a 1 m.kg.

- Appliquer du Molykote sur I'embout cannelé de
la transmission.

- Engager le moyeu sur l'embout cannelé en
maintenant soigneusement ‘la transmission pour
éviter son extraction coté pont.

- Engager la biellette de connexion de la barre
antidévers dans le trou correspondant du tri-
angle, sur 204 avec barre antidévers et sur
304.

- Placer le triangle en position d'assemblage en
intercalant des rondelles Vulkollan neuves 3.

- Suiffer et introduire les axes d'articulations
élastiques 4.

- Visser des écrous Nylstop neufs sans les ser-
rer.

- Nettoyer le disque de freins (éventuellement
le dégraisser avec un chiffon imbibé de tri-
chlore).

- Mettre en place |'étrier de freins.

- Accoupler la biellette de connexion au levier
de pivot de fusée (le trou de goupille 5 doit
étre paralléle au disque de freins.

- Monter une rondelle DI neuve.

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf, 812




SUSPENSION AV 204 - 304
REPOSE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Plocer et serrer |'écrou de rotule a 4,25 m.kg.
- Goupiller la queue de rotule.
--SUR 204 AVEC ETRIERS DE FREINS 3 PIS.
TONS.
- serrer les 2 vis de fixation de {étrier a7 m.kg.

SUR 204 AVEC ETRIERS DE FREINS 2 PIS-
TONS ET SUR 304.

- serrer les 2 vis de fixation de I'%étrier a5 m.kg

- serrer |'écrou de fixation du flexible sur la
patte-support.

- Poser la rondelle et I'écrou neuf de moyeu.
Y

*Serrer {"écrou de moyeu a 25 m.kg en utilisant
la rallonge Facom SJ 214 et en maintenant le
moyeu a |'aide de {'appareil 8.0606 A.

- Déposer |'appareil 8.0606 A.

- Freiner ['écrou de moyeu dans les fraisages
prévus a cet effet sur 'extrémité de 'arbre de
transmission avec I'outil a freiner 8.0606 D.

- Purger le circuit hydraulique sur 204 avec patte
support de flexible non fendue (voir nota page

02 01).

*La rallonge Facom SJ 214 double le couple de serrage
de la clé dynamométrique ; en conséquence, régler celle-ci
@ 12,5 m.kg pour serrer a 25 m.kg.




PEUGEOT

SUSPENSION AV 204 - 304

REPOSE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Reposer la roue.

- Remettre la voiture sur ses rouves,

- S'assurer du montage correct de la biellette de
barre antidévers, notamment de la présence de
'entretoise (a). Monter un écrou NYLSTOP
neuf sans'le serrer,

- Serrer les écrous de roue a 6 m.kg.

- Manceuvrer le véhicule aofin qu'il reprenne une
assiette correcte,

- Serrer les écrous d'axes de triangle a 2,75 m.kg.

- Serrer l'écrou inférieur de biellette de barre
antidévers 6 a 1,25 m.kg.

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf, 812
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SUSPENSION AV 204 - 304 AVEC RESSORTS "NON TOURNANTS"
DEMONTAGE ET REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

(2

OUTILLAGE A UTILISER

POUR SUSPENSION 8.0903 VY

équipé de la bride supérieure C1Z.

E - Cié d'écrou de tige d'amortisseur.

G - Support de pivot de fusée.

OUTILLAGE FAISANT PARTIE DU COFFRET

CX - Appareil de compression des ressorts

Annule et remplace la feuille classe 9 pages 03 01 (1) et 03 02 (1).

Documentation d'Atelier 204-304 -

Réf. 812




2)

SUSPENSION AV 204 - 304 AVEC RESSORTS "NON TOURNANTS"
DEMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Fixer I'élément de suspension & ['étau par
I'intermédiaire du support G.

- Comprimer le ressort au moyen de |'appareil

CX.

- Déposer |'écrou de tige en utilisant la clé
combinée E.

- Retirer |'ensemble comprimé.

- Dévisser les tirants de |'appareil CX pour
PP P

dégager :

- le support supérieur 1

- la coupelle butée d'attaque 2
- I'appui du ressort 3

- le ressort de suspension 4

- la coupelle butée 5

e




—~—

PEUGEOT

4-70

2
SUSPENSION AV 204 -304 AVEC RESSORTS "NON TOURNANTS' @

DEMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Déposer le protecteur caoutchouc de tige
d'amortisseur.

- Dégager et déposer le joint supérieur 6.

- Déposer la coupelle d'appui et la butée 4 .ai-
guilles 7,

- Retirer le joint de butée 8.

Annule et remplace la feuille classe 9 pages 03 03 (1) et 03 04 (1) Documentation d'Atelier 204-304 - RéfK 812
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SUSPENSION AV.204 - 304 AVEC RESSORTS "NON TOURNANTS"
REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Graisser avec MULTIPURPOSE GREASE H
et monter dans |'ordre sur le corps d'amor-
tisseur :

- le joint de butée 8, lévre vers le bas.

- la contre plaque de butée a aiguilles 9,

- la butée 10, aiguilles vers le bas.

- la coupelle d'appui 7, face plane vers le bas
- le joint supérieur 6 lévre vers le bas.

- Monter le protecteur caoutchouc de tige
d'amortisseur,

- Réaliser I'empilage suivant :

- coupelle butée caoutchouc 5
- ressort 4

- caoutchouc d'appui 3

- coupelle butée d'attaque 2

- support supérieur 9,

- Comprimer cet ensemble avec |'appareil CX
équipé de la bride supérieure C1Z.

- Remplir de graisse "MULTIPURPOSE GREASE
H" le logement de la butée dans la coupelle

5.

- Enduire de "FESTINOL" la partie supérieure

de la coupelle d'appui 7 pour assurer une
étanchéité parfaite avec la coupelle 5 du
ressort.

Documentation d'Atelier 204.304 - Réf. 312




SUSPENSION AV 204 - 304 AVEC RESSORTS "NON TOURNANTS"
REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Placer la tige d'amortisseur en position de
dépassement maximum,

- Présenter l'ensemble bien centré sur ['amor-
tisseur,

- Eviter d'appuyer sur la tige pour ne pas ['en-
foncer.

Des que la coupelle inférieure repose
sur la butée, le filetage de la tige d'amortisseur
doit apparaitre dans le support supérieur,

- Visser un écrou neuf et le serrer @ 4,5 m.kg a
l'aide de la clé.combinée E.

- Freiner cet écrou dans la fente en bout de la
tige d'amortisseur,

- Déposer |'appareil CX.




4-70

PEUGEOT

SUSPENSION AV 204 - 304 AVEC RESSORTS " TOURNANTS"
DEMONTAGE ET REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

OUTILLAGE A UTILISER

OUTILLAGE FAISANT PARTIE DU COFFRET
POUR SUSPENSION 8.0903 YV,

CX - Appareil de compression des ressorts
équipé de la bride supérieure C4.

DZ .Clé d'écrou de fermeture du corps
d'amortisseur.

G - Support de pivot de fusée.

P -Cone de montage des joints de tige
d'amortisseur.

R - Outil de mise en place du joint inférieur
de butée.

S - Equerre de maintien du support supérieur.

T -Clé, combinée pour fixation supérieure

d'amorfisseur, comprenant

T1 - clé d'écrou
T2 - tournevis de maintien de la tige.

OUTILLAGE RECOMMANDE

- Clé dynamométrique Facom $203
- Embout a fourche de 26

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf. 812




SUSPENSION AV 204 - 304 AVEC RESSORTS " TOURNANTS"
DEMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Fixer |'élément de suspension & |'étau par
I'intermédiaire du support G.

- Comprimer le ressort au moyen de I'appareil
CX prenant appui sur les coupelles 1.

- Monter sur le support supérieur 2 coté ouver-
ture de la bride C4, I'équerre S.

- Fdire pivoter le support pour que I'équerre
vienne en butée sur la bride C4 comme indiqué
dans la vue ci-contre,

- Desserrer et déposer I|'écrou de la tige
d'amortisseur & I'aide de la clé combinée T.

- Déposer le support supérieur et |'ensemble
butée a aiguilles comprenant :

- le joint supérieur 3

- la contre-plaque 4

- la butée a aiguilles 5

- I'appui de la butée 6 équipé du joint 7,




SUSPENSION 204 - 304 AVEC RESSORTS "TOURNANTS®
DEMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Dévisser les tirants de |'appareil CX pour
dégager :

- la coupelle butée d'attaque 8

- le ressort de suspension 9.

S| LA DEPOSE DE LA BUTEE CAOUTCHOUC
D'ATTAQUE EST NECESSAIRE :

- Placer le corps d'amortisseur verticalement.

- Nettoyer soigneusement la partie supérieure
du corps d'amortisseur.

- Déposer l'écrou de fermeture a I'aide de la

clé DZ.

- Déposer la butée a I'aide de deux démonte-
pneus. Eviter toute introduction d'impureté
dans le palier supérieur d'amortisseur,

-
Q - Replacer et serrer modérément le bouchon de
19] fermeture en cas de non intervention sur le
&) mécanisme d'amortisseur,
-
il

4-70

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf.

812
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SUSPENSION AV 204 - 304 AVEC RESSORTS "TOURNANTS"
REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Placer le corps d'amortisseur verticalement
a I'étav.

- Déposer |'écrou de fermeture du corps d'amor-
tisseur,

- Sviffer le filetage et la partie supérieure du
corps d'amortisseur.

- Mettre en place la butée caoutchouc d'atta-
que.

- Placer et serrer I'écrou de fermeture @ 8 m.kg,

a I'aide de la clé DZ.

- Placer la tige d'amortisseur en position de
dépassement maximum.

- Placer le ressort 9 sur sa coupelle inférieure
de maniére que l'extrémité du fil soit en con-
tact avec |'épaulement 10.

- Placer la coupelle/butée 8 de maniére que
I'extrémité du fil soit en contact avec I'épau-
lement 11,

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf, 812




SUSPENSION AV 204 - 304 A RESSORTS " TOURNANTS "
REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

Comprimer I'ensemble & ['aide de 1'appareil €X
équipé de la bride C4.

- Remplacer le joint inférieur 7 de |'appui de
butée 6 en procédant comme suit :

- extraire le joint & I'aide d'un tournevis.

- placer I'appui de butée sur un tasseau en
plomb

- engager dans son logement le joint neuf 7
préalablement trempé dans de I'huile moteur
en.utilisant 'outil R, la lévre d'étanchéité
du joint dans la rainure circulaire de I'outil
comme indiqué dans la vue ci-contre.

NN

- Engager |'appui de butée 6 équipé du joint
inférieur sur la tige d'amortisseur munie du
cone de montage P,

- Mettre en place |'appui de butée dans la cou-
pelle butée d'attaque 8.

- Déposer le cone de montage P.

L



PEUGEOT

SUSPENSION AV 204 - 304 A RESSORTS " TOURNANTS"
REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

-

T

%
o\

- Graisser avec MULTIPURPOSE GREASE H et

monter dans |'ordre sur I'appui de butée 6.

- la butée a aiguilles 5, aiguilles orientées
vers le haut,

- la contre-plaque 4, repére r vers le haut

- le joint supérieur neuf 3, grande leévre vers
le haut .

- Placer le support supérieur 2 muni de |'équerre $.

- Faire pivoter le support afin que !'équerre §
vienne en butée sur la bride C4, comme indiqué
dans la vue ci-contre.

- Monter sur la tige d'amortisseur la rondelle
d'appui de |'écrou et un écrou neuf.

- Serrer |'écrou a 4,5 m.kg au moyen de la clé
combinée (T).

- Freiner I'écrou dans la fente en bout de tige.

- Déposer I'appareil de compression CX.

Placer le déflecteur 12 sur le support su-
périeur,

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf. 812
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SUSPENSION AV 204 - 304

DEMONTAGE ET REMONTAGE DES AMORTISSEURS

OUTILLAGE A UTILISER

OUTILLAGE FAISANT PARTIE DU COFFRET
POUR SUSPENSION 8.0903 V.

DZ - Clé d'écrou de fermeture du corps d'amor-
tisseur,

G - Support de pivot de fusée,

P -Cbéne de montage des joints de tige
d'amortisseur.

PEUGEOT
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SUSPENSION AV 204 - 304
DEMONTAGE D'UN AMORTISSEUR AV

- Déposer et démonter |'élément de suspension.
p

- Fixer le corps d'amortisseur verticalement a
I'étau, en utilisant le support G.

- Déposer I'écrou de fermeture du corps d'amor-
tisseur avec la clé DZ.

- Retirer le mécanisme d'amortisseur lentement
pour éviter les projections d'huile, en mainte-
nant le cylindre 1 dans le corps d'amortis-
seur,

- Vidanger le corps d'amortisseur et le cylindre
intérieur,

- Retirer de la tige :
- la coupelle 2 comportant le joint de tige,
- la rondelle d'appui 3
- le ressort 4
- le palier supérieur et son joint torique 5,
- la butée de détente nylon.

- Déposer le support de clapet de compensation

a 'extrémité du cylindre intérieur 1

NOTA - Ne pas dissocier I'ensemble tige-piston-
supports de clapets.




Q
SUSPENSION AV 204 - 304

REMONTAGE D'UN AMORTISSEUR AV

UTILISER DES PIECES RIGOUREUSEMENT PROPRES ET EXEMPTES DE TOUT DEFAUT.
EN CAS DE REUTILISATION DU MECANISME D'AMORTISSEUR :

- s'assurer que la tige n'est pas faussée ou rayée.

- remplacer systématiquement les deux joints caoutchouc,

- Monter le support de clapet de compensation 6
a une extrémité du cylindre 1. '

- Maintenir le cylindre a la main et frapper |é-
gerement avec un maillet,

- Placer le cylindre dans le corps d'amortisseur.
- Mesurer dans une éprouvette graduée 280 cm3
d'hvile ESSO OLEOFLUID 40X.
- Verser ce volume d'huile dans le corps d'amor-
5 tisseur.
w
O
=
w
Q
4-70
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SUSPENSION AV 204 - 304
REMONTAGE D'UN AMORTISSEUR AV

- Monter sur la tige d'amortisseur :

- la butée nylon 7
- le palier supérieur 5

- Introduire le mécanisme dans son cylindre
lentement pour éviter les pertes d'huile.

- Engager correctement le palier supérieur 5
la face (a) doit étre en retrait de 2 mm par
rapport au corps d'amortisseur.

- Placer :
- le joint torique neuf suiffé 8
- le ressort 4
- la rondelle d'appui 3, face bombée coté
ressort.

- Enduire légérement les leviers du joint de tige

nevf 9 de MOLYKOTE.

- Introduire le joint dans la coupelle 2 de ma-
niére que le cordon circulaire (b) soit vi-
sible de |'extérieur.




SUSPENSION AV 204 - 304

REMONTAGE D'UN AMORTISSEUR AV

—®

- Placer sur la tige d'amortisseur le cone de
montage P,

- Huiler légerement avec ESSO OLEOFLUID
40X le cone et la tige.

- Passer sur la tige la coupelle 2 jusqu'auy
contact du joint de tige avec la rondelle d'ap-
pui du ressort,

- Sur corps d'amortisseur du premier montage
(voir page 01 06), monter une rondelle d'appui
d'écrou de fermeture sur la coupelle 2,

PEUGEOT

- Monter I'écrou de fermeture sur le corps
d'amortisseur et serrer a 8 m.kg a l'aide de

la clé DZ.

- Remonter et reposer I'élément de suspension

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf. 812




BARRE ANTIDEVERS AV 204 - 304

PEUGEOT

DEPOSE

- Mettre la voiture sur fosse ou sur élévateur.

- Déposer :

- les écrous NYLSTOP inférieurs des biellettes
(récupérer les coupelles et les caoutchoucs
d'attache inférieurs).

- les écrous NYLSTOP et rondelles 1

- les brides de paliers 2

- Dégager, vers le haut, la barre antidévers et
ses paliers caoutchouc.

- Retirer les biellettes (récupérer les coupelles,
les caoutchoucs d'attache supérieurs et les
tubes entretoises).

- Déposer une roue AV.

- Retirer la barre antidévers du c6té de la roue
déposée en la passant derriere le corps d'a-
mortisseur.

REPOSE

- Procéder dans ['ordre inverse de la dépose,
serrer les écrous, apres assemblage complet
voiture sur ses roues,

!

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Placer les paliers caoutchouc 3 entre les
emboutis 4 des supports sur berceau.
- Ne pas ometire ['entretoise 5
- Placer les coupelles 6 de part et d'autre du
triangle inférieur de suspension.
- Utiliser 2 écrous NYLSTOP neufs
Ne PD 6939.06
2 écrous NYLSTOP neufs
Ne PD 6939.34
4 écrous SERPRESS neufs
Ne PD 6935.13

COUPLES DE SERRAGE

- Rove : 6 mkg
- Brides de paliers : 1 mkg
- Biellettes sur barre : 4,5 m.kg

- Biellettes sur triangles : 1,25 m.kg

Documentation d'Atelier 204-304 . Réf. 812
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SUSPENSION AR 204

304

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES

1]

PEUGEOT

1 - Coupelle supérieure de limitation
2 . Support supérieur

3 - Bague entretoise polyamide

4 - Coupelle inférieure de limitation
5 - Protecteur caoutchouc

6 - Ressort

7 - Palier supérieur

8 - Tige d'amortisseur

9 - Butée de détente
10 - Corps d'amortisseur
11 - Piston d'amortisseur

12 - Bras arriére
13 - Bride de barre antidévers

14 - Barre antidévers,

ler MONTAGE
Du début de série jusqu'aux numéros :

204 GL - 6618078
204 Co - 6472334
204 C - 6413887

- suspension AR sans barre antidévers

2éme MONTAGE

A partir des numéros de série :

204 GL - 6618 601
204 Co - 6472501 SALON 1968
204C - 6414001

sur 304 depuis début de série

- suspension AR avec barre antidévers

4-70

204 B
204 BD
204 U4

2048
204 BD
204 U4

- 6786237
- 6641 522
- 6 503 300

- 6787 001

- 6641701 SALON 1969

- 6503 401

Annule et remplace ta feuille classe 9 pages 11 01 et 11 02
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m
SUSPENSION AR 204 - 304

IDENTIFICATION

FIXATION SUPERIEURE D'AMORTISSEURS AR

ler MONTAGE

-fixation supérieure d'amortisseur AR assurée
par une coupelle supérieure et 2 bagues
caoutchouc.

- tige d'amortisseur filetée au @ 8 x 1,25

- 3 pastilles «Klingérite» n® PD 5169.02 inter-

posées entre la coupelle supérieure et la

tablette AR.

Désignation N° PD
. 204Luxe et GL *5205.52
1 - Amortisseur AR 2048 ot Ud *5205.55
2 - Bagues caoutchouc 5220.05
3 - Coupelle superieure 5165.11

4 - Ecrou de tige d'amortisseur
(8 x 1,25) 6939.06
5 - Appui Butyl supérieur 5164.11
6 - Coupelle de centrage supérieure 5221.10
7 - Rondelle nylon de 10,2 X 15,5 x 3 | 5220.08
8 - Coupelle de centrage inférieure 5221 09

* Les amortisseurs 5205.52 et 5205.55 ne sont plus livrés
par D.P.D. (voir interchangeabilité page 11 04),

2eme MONTAGE
A partir des numéros de série :
204 Luxe - 6 064 209
204 GL - 6248 454
204 B - 6 663 423
204 U4 - 6 500 089

204 BD . 6632001 début d
4 ; 204 C - 6 400 001 eout de

! 304 AO1 - 3000001 | €€
- fixation supérieure d'amortisseur AR assurée

3 1@@ par un support monobloc.

- tige d'amortisseur filetée au @ 10 X 1,50

a ’ | // & @ Designation N° PD
3 ) \ ' i ‘ _ ’ 7 1 - Amortisseur AR { :)/:gi;fﬁblgfux
| 2 - Support supérieur 5165.12
@ : \ ‘ ’ 3- (E]%rou ]de(;;ge d'amortisseur
X 1,5 6939.09
- RN 4 - Vis de fixafio,n 5167.03
o) 5 - Coupelle supérieure de limitation 5221.15
e 6 - Bague entretoise polyamide 5220.10
5 7 - Coupelle inférieure de limitation 5221.14
) NOTA - Sur les premiéres voitures 204 équipées
W de ce nouveau support, les amortisseurs AR
Q comportent une tige filetée au § 8 X 1,25,
Sur ces voitures une rondelle plate de
8,5 X 18 X 1,5 est interposée entre |'écrou de
tige et la coupelle supérieure de limitation.
4-70
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SUSPENSION AR 204 - 304
IDENTIFICATION

FIXATION SUPERIEURE D'AMORTISSEURS AR

INTERCHANGEABILITE

Le support monobloc du 2eme montage peut étre monté sur les 204 antérieures a cette modifi-

cation a condition :

- de centrer la coupelle supérieure de limitation 5 sur la partie non filetée de la tige d'amortisseur, en en-
gageant les ergots (a) dans les rainures correspondantes de la bague entretoise polyamide 6.

- d'interposer entre la coupelle supérieure de limitation 5 et |'écrou de tige d'amortisseur de 8 X 1,25, une

rondelle plate de 8,5 X 18 X 1,5 (N° PD 6948.28).

Les amortisseurs AR avec tige filetée a 8 X 1,25 ne sont plus livrés par la D.P.D. En con-
séquence, il convient de monter en remplacement les amortisseurs avec tige filetée a 10 X 1,50,

Ne PD 5205.62 pour 204 Luxe et GL
Ne PD 5205.63 pour 204 B et U4

a condition de remplacer également le support de fixation supérieure ler montage par un support monobloc,




SUSPENSION AR 204 - 304

DEPOSE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

)

OPERATIONS PRELIMINAIRES

- Sur Berlines:
- déposer l'assise, le dossier AR et le panneau
de garniture de tablette AR
- soulever I'extrémité des insonorisants de
tablette AR

- Sur Breaks:
- dégarnir la partie supérieure de fixation d'a-
mortisseur.

- Sur Coupe:
- déposer la garniture supérieure de coté ar-
riere,
DEPOSE

- Desserrer et déposer les 3 écrous de fixation
supérieure d'amortisseur 1.

- Soulever la voiture avec un cric rouleur équipé

de la traverse amovible 8.1502 AZ.
- Caler aux extrémités de la traverse AR 2,

- Déposer la rouve.

PEUGEOT

4-70

- Déposer I'axe d'articylation 3,
NOTA - Sur 204 équipées de bras en alliage
d’aluminium, chasser 'axe au moyen d'un mar-

teau et d'un jet de bronze.

- Déposer I'élément de suspension.

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf. 812
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SUSPENSION AR 204 - 304
REPOSE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Présenter |'amortisseur sur le bras

- Engager l'axe de I'intérieur vers |'extérieur.

- Sur 204 équipées de bras en alliage d'alumi-
nium, introduire I'axe en laissant le crantage
apparent.

- Soulever le bras a I'aide d'un cric rouleur
pour appliquer la fixation supérieure.

- Serrer les 3 écrous de fixation a 1 .m.kg.

- Continver a lever avec le cric jusqu'a soulever
la voiture pour comprimer le ressort.

- Serrer a 5,5 m.kg I'écrou Nylistop neuf del'axe
d'amortisseur.

- Ramener le bras en position "détente maxi”

- Reposer le véhicule sur ses roues et serrer
les écrous de roue & 6 m.kg.

- Sur Berline :
- Reposer dans |'ordre :
- le panneau de garniture de tablette AR
- le dossier et I'assise du siege.

Sur Break :
- Regarnir la partie supérieure de fixation d'a-
mortisseur.

1

- Sur Coupé :
- Reposer la garniture supérieure coté arriére.




PEUGEOT

479

SUSPENSION AR 204 - 304

DEMONTAGE ET REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

()

OUTILLAGE A UTILISER

OUTILLAGE FAISANT PARTIE DU COFFRET
POUR SUSPENSION 8.0903 V.

CX - Appareil de compression des ressorts équi-

pé des brides C1Z et C2Z.

. Clé d'écrou de tige d'amortisseur de 8x1,25
et 13 mm sur plats.

G - Support d'amortisseur,

M .Clé d'écrou de tige d'amortisseur de
10x 1,50 et 17 mm sur plats.

Annule et remplace la feuille classe 9 pages 1301 et 1302,
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SUSPENSION AR 204 - 304
DEMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Fixer I'élément de suspension & ['étau par
I'intermédiaire du support G.

- Comprimer le ressort au moyen de |'appareil
CX en prenant soin de centrer la bride C2Z
dans les trois goujons du support supérieur
d'amortisseur,

- Desserrer et déposer I'écrou Nylstop de
fixation de la tige d'amortisseur a I'aide de la
clé combinée :

F - pour écrou de 13.mm sur plats

M - pour écrou de 17 mm sur plats.




SUSPENSION AR 204 - 304

DEMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

m

PEUGEOT
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ELEMENT DE SUSPENSION EQUIPE DE LA
FIXATION SUPERIEURE D'AMORTISSEUR
Ter MONTAGE *:

- Déposer la coupelle de centrage et le caout-
chouc d'attache supérieurs.

- Déposer I'appareil CX puis :

- la coupelle supérieure de fixation

- I'appui caoutchouc du ressort

- le ressort de suspension

- la rondelle nylon de 10,2 X 15,5 X 3

- la coupelle de centrage et le caoutchouc d'at-
tache inférieurs.

- le protecteur caoutchouc muni de sa coupelle
d'attache et de son collier de fixation.

* Pour identification voir page 11 03,

ELEMENT DE SUSPENSION EQUIPE DE LA
FIXATION SUPERIEURE D'AMORTISSEUR
2eme MONTAGE *:

- Déposer I'appareil CX puis :

- la coupelle supérieure de limitation

- le support supérieur de fixation

- la coupelle inférieure de limitation

- le protecteur caoutchouc muni de sa coupelle
d'attache et de son collier de fixation.

* Pour identification voir page 11 03

Annule et remplace la feuille classe 9 pages 13 03 et 13 04

Documentation d'Atelier 204-304 - Réf, 812




()

SUSPENSION AR 204 - 304
REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

ELEMENT DE SUSPENSION EQUIPE DE LA
FIXATION SUPERIEURE D'AMORTISSEUR
ler MONTAGE

- Fixer I'amortisseur a I'étau par 'intermédiaire
du support G.

- Amener la tige d'amortisseur a son dépasse-
ment maxi.

- Monter dans |'ordre :

- le protecteur caoutchouc 1 muni de son
collier de fixation et de sa coupelle d'atta-
che.

- la coupelle de centrage 2, @ du trou 10,3 mm

- le caocutchouc d'attache 3

- le ressort de suspension 4

- I'appui caoutchouc du ressort 5

- la coupelle de fixation supérieure 6,

- Comprimer le ressort a l'aide de ['appareil
CX en prenant soin de placer :

- la languette (a) de la coupelle inférieure dans
le logement prévu a cet effet dans la bride
Cciz.

- les 3 goujons de la coupelle supérieure dans
les trous correspondants de la bride C2Z.

- Monter :

- la rondelle nylon 7
- le caoutchouc d'attache 8
- la coupelle de centrage 9, @ du trou 8,3 mm.

- Visser un écrou Nylstop neuvf 10 et le ser-
rer a |'aide de la clé combinée F a 1,75 m.kg.

- Déposer I'appareil CX

- L'élément de suspension est prét pour ia re-
pose sur vehicule,




PEUGEOT
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SUSPENSION AR 204 - 304
REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

che.

FIXATION
2éme MONTAGE

- Placer le support G sur I'amortisseur.

- Monter dans |'ordre :

- la coupelle inférieure de limitation 2
- le support supérieur 3
- la coupelle supérieure de limitation 4,

ELEMENT DE SUSPENSION EQUIPE DE LA
SUPERIEURE D'AMORTISSEUR

- Fixer I'ensemble en serrant le support dans
I'étau.

- Amener la tige d'amortisseur a .son dépasse-
ment maxi.

- le protecteur de caoutchouc 1 muni de son
collier de fixation et de sa coupelle d'atta-

- Déposer |'appareil CX

- Comprimer le ressort a I'aide de I'appareil CX
en prenant soin de placer :

- la languette (a) de la coupelle inférieure dans
le logement prévu & cet effet dans la bride
C1zZ.

- les 2 goujons de la coupelle supérieure dans
les trous correspondants de la bride C2Z.

- Centrer la coupelle supérieure de limitation en
engageant ses 2 ergots de position dans les
rainures correspondantes sur la bague entre-
toise polyamide,

- Visser un écrou Nylstop neuf 5 et le serrer
a I'aide de la clé combinée M a 1,75 m.kg

- L'élément de suspension est prét pour la re-
pose sur véhicule.

Documentation d'Atelier 204-304 -
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SUSPENSION AR 204 - 304
REMPLACEMENT DES ARTICULATIONS ELASTIQUES D'AMORTISSEUR AR
N - N\ Pour cette opération, utiliser |'appareil A du
] RN )
55 4 i )a coffret 8.0904 Y.
)
DEPOSE
- Extraire I'articulation élastique a I'aide de
I'appareil 8.0904 A.
REPOSE
- Introduire I'articulation élastique neuve a
5 l'aide de ['appareil 8.0904 A en veillant a ce
W que le dépassement soif égal de part et d'autre
C de I'eeil d'amortisseur, en fin d'opération.
=
W
Q
4-70
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SUSPENSION AR 204 - 304
BARRE ANTIDEVERS

DEPOSE

- Dégrafer les gaines de frein @ main en 1

- Déposer les brides et contre-brides de fixation
de la barre antidévers 2

- Repérer |'extrémité gauche de la barre anti-
devers si la touche de peinture 3 n'est plus

visible.

- Retirer la barre.

REPOSE

- Passer la barre antidévers au-dessus des gai-
nes de frein a main et de la tubulure d'échap-
pement, en respectant le sens de montage *
(touche de peinture duy c6té gauche).

- Placer chaque extrémité 6 pans de la barre
antidévers entre bride et contre-bride,

- Aligner la partie rectiligne centrale 4 de la
.17 . .
barre antidevers avec les axes d'articulation

des bras 5.

- Serrer dans cette position les 4 écrous Nylstop
neufs a 3,25 m.kg.

8 - Agrafer les gaines de frein a main.
w *En cas de montage incorrect il y a risque de contact entre
Q. la barre antidévers et la canclisation de freins AR 6

4-70
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